
PUMPS

INTERPUMP 
GROUP

��ـ�

C at a l o g  2 0 19



درباره فامکو................................................2

درباره اینتر.................................................3

سری 51...................................................12

سری 60...................................................17 

سری 53...................................................21 

سری 50...................................................25 

سری 63...................................................27

سری 44...................................................31

سری 58...................................................35

سری 59...................................................41

سری 47...................................................43

سری

سری

سری

MISTING سری

HYDRAULIC  DRIVE سری

M , RS99سری

لیست تجهیزات

55 ..............................................

57 ..............................................

61................................................

63.........................................

66..........................

77........................................

81........................................

SS

CW

HT



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

2

 درباره هایپر صنــعت فـامـــکو

هایپــر صنعــت فـامـــــکو  قریــب بــه دو دهــه گذشــته، در قالــب ســهامی خــاص و بــا ســرمایه بخــش خصوصــی فعالیــت خــود را در 
زمینــه فــروش تجهیــزات صنعتــی  آغــاز نمــود .

در ادامــه بــه  لحــاظ  دارا بــودن دانــش فنــی  و اخــذ  تجــارب متعــدد و علاقــه منــدی ســرمایه گــذاران، بــه زمــره مشــاوران، طراحــان 
و تامیــن کننــدگان برتریــن برندهــای  تجهیــزات صنعتــی  پیوســت و بــه یکــی از  بزرگتریــن و مطــرح تریــن شــرکت هــای ایرانــی در  
ایــن صنــف مبــدل گشــت کــه  همــواره بهتریــن محصــولات از  بــه نــام تریــن برندهــای  داخلــی و خارجــی  را مطابــق بــا نیــاز مصــرف 

در ایــران انتخــاب  و ارائــه مــی نمایــد .
شــهرت و اعتبــار ایــن گــروه از همــان ســالهای نخســت فعالیــت بــه علــت تاکیــد بــر  کیفیــت در انجــام امــور  و  احتــرام به خواســته های 
مشــتریان و جلــب رضایــت آنــان رو بــه تزایــد بــوده و در حــال حاضــر از ایــن حیــث از جایــگاه رفیعــی بــر خــوردار می‌باشــد کــه ســوابق 

ایــن ســالها و مشــتریان بیشــمار آن، حاکــی از موفقیتهــای متعــدد در زمینــه هــای مختلف اســت .
ــل  ــتریان، مکم ــه مش ــروش ب ــس از ف ــات پ ــه خدم ــی و ارائ ــه تخصص ــا زمین ــط ب ــوژی مرتب ــترش تکنول ــب، گس ــه مرات ــن رو ب از ای
ــه  ــه  فعالیــت هــای اجرایــی، تســلط کامــل ب فعالیــت هــای اصلــی ایــن گــروه قــرار گرفــت و همــواره تحقیــق و پژوهــش  در زمین
اطلاعــات بــه روز فنــی و مهندســی جهــت ارائــه ارزشــمند تریــن محصــولات و خدمــات بــه مشــتریان را بــر خــود واجــب دانســت  
ــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب  و موفقیــت در دراز مــدت از طریــق جلــب رضایــت مشــتری و تامیــن منافــع ذینفعــان محقــق گــردد. ت
اکنــون ایــن گــروه بــا تکیــه بــر توانایــی کارشناســان متعهــد، متخصــص و بــا تجربــه در قالــب 21 بخــش تخصصــی و مجــزا کــه متشــکل 
از واحدهــای پمــپ، گیربکــس، الکتروموتــور، هیدرولیــک، پنوماتیــک، ابــزار دقیــق، پایپینــگ، بــرق صنعتــی، ژنراتــور، ‌اتوماســیون 
صنعتــی، تصفیــه آب خانگــی و صنعتــی، کمپرســور هــوا، کمپرســور تبریــد، تجهیــزات سرمایشــی و گرمایشــی، ســاید چنــل، ســیم و 
کابــل، تهویــه مطبــوع، ابــزار آلات، مــواد شــیمیایی، تجهیــزات و ماشــین آلات کشــاورزی و  ماشــین آلات ســاختمانی می‌باشــد، 
در زمینــه مشــاوره، طراحــی و تامیــن، اســمبلینگ قطعــات نیمــه كامــل ) SKD (، مونتــاژ قطعــات كامــا منفصــل )CKD( و ســاخت 

تجهیــزات صنعتــی خدمــات کــم نظیــری را ارائــه مــی نمایــد .
همچنیــن ایــن مجموعــه بــرای ارائــه خدمــات کــم نظیــر خــود اقــدام بــه تجهیــز ســالنی بــه مســاحت 1000 متــر بــه عنــوان نمایشــگاه 
تــا مدیــران و تامیــن کننــدگان بــه راحتــی کالاهــای خــود را مشــاهده و از نظــرات  دائمــی تخصصــی صنعــت نمــوده اســت 

ــد گردنــد. کارشناســان بهــره من
امیــد بــه آنکــه تخصــص، تعهــد و اهتمــام بــه انجــام وظایــف اعضــا ایــن مجموعــه، قــدم کوچکــی در جهــت رشــد و شــکوفایی 

بیــش از پیــش میهــن عزیزمــان باشــد . 
هایپر صنــعت فـامـــکو با استفاده از نیروهای متخصص و با سابقه در زمینه های طراحی، واردات، فروش، تعمیرات و خدمات 
پس از فروش انواع الكتروپمپ های صنعتی و با داشــتن چندین نمایندگی رســمی و عاملیت فروش برندهای اروپایی مورد 
اســتفاده در صنایــع آب و فاضلاب،نفــت و گاز و پتروشــیمی، دارویــی، غذایــی و ســایر كارخانجــات صنعتی در داخــل و خارج از 
كش��ور باــ رعای��ت اص��ول فنی و كیفی در جهت ارتقاء سطـ��ح آنها تلاش می نمـ��اید ودر راســتای ارتقــاء روز افزون کیفیت خدمات ، 
افزایش رضایتمندی مشتریان ، حفظ  و ارتقاء سلامت و ایمنی پرسنل سازمان مصمم  می باشد که سیستم مدیریت کیفیت منطبق 
بــا اســتاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی مطابــق بــا الزامــات 

OHSAS 18001: 2007  را جهت بهبود مستمر در تمامی سطوح  سازمان سرلوحه عملکرد خود قرار دهد .
 خدمات قابل ارائه این شرکت به شرح ذیل است:

واردات و فروش انواع الكتروپمپ های صنعتی و خانگی.
طراحــی ، ســاخت ، تعمیــر و نگهداری ، بهینه ســازی و افزایش راندمــان خطوط انواع تجهیزات صنعتی مورد اســتفاده در صنایع 

سیمان ، فولاد ، خودرو سازی، پتروشیمی و سایر صنایع.
مشــاوره و بازدیــد از خطــوط صنایــع مختلــف بــا اســتفاده از كارگروه هــای تخصصــی همانند كارگروه ســیمان ، فولاد ، كاشــی و 

سرامیك ، آب و فاضلاب ، صنایع دارویی، کشاورزی و دیگر سازمان ها.  
هایپر صنــعت فـامـــکو خط مشی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:

تــاش بــرای افزایــش رضایت‌مندی مشــتری ،ارتقاء كیفیت و بهبود مســتمر مدیریــت یكپارچه از طریق شناســایی،اجراء كنترل 
فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.

اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح كیفی مورد انتظار .
آموزش مستمر و مداوم به منظور رشد مهارت‌های كاركنان و بهبود مستمر فرآیند‌ها و سیستم مدیریت یكپارچه با بهره‌گیری 

  از استعدادها و خلاقیت كاركنان.
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آب ، بــه همــراه هــوا و زمیــن از اصلــی تریــن نیروهــای در دســترس بشــر مــی باشــند . نیروهــای موجــود در ایــن عناصــر خــارق العــاده 
هســتند و در صــورت اســتفاده صحیــح از ایــن نیروهــا بــا بــه کارگیــری علــم و دانــش ، مــی تــوان دســتاوردهای عظیمــی کســب کــرد . 

اینتــر پمــپ ایتالیــا شــرکتی اســت کــه بــا آب زندگــی مــی کنــد و یکــی از تولیــد کننــدگان پیشــتاز در زمینــه ی تولیــد پمــپ هــای پیســتونی 
فشــار قــوی مــی باشــد .

در حقیقــت اینترپمــپ بزرگتریــن تولیــد کننــده پمــپ هــای فشــار بــالا در ســطح جهــان مــی باشــد . تکنولــوژی بــالا ، پروســه تولیــد 
رباتیــک و اتوماتیــک ، مطابــق بــا اســتانداردهای روز جهانــی ، تحقیــق و توســعه سیســتماتیک و طراحــی بهینــه ، هــم و همــه ملــی جهــت 

تولیــد محصولــی بــا کیفیــت در راســتای نیــاز مشــتریان مــی باشــد  . 

شــرکت اینتــر پمــپ از 50 بــار تــا 2500 بــار و بــا آبدهــی پمپهــای پیســتونی از 10لیتــر تــا 250 لیتــر در دقیقــه بــا کلگــی برنجــی ، اســتیل 304 
، اســتیل 316 و داپلکــس مــی باشــند.

درباره شرکت اینتـر پمپ

‌مـــــــقــــــدمــــــــــــه

به طور کلی پمپ دستگاهی است که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و آن را به سیالی که از آن عبور می نماید منتقل می کند.
تقسیم بندی پمپ ها بر اساس عوامل گوناگونی همچون،نحوه انتقال انرژی به سیال، نوع سیال،متریال به کار رفته در ساخت پمپ 

و ... صورت می گیرد.
در اکثر منابع و مراجع ترجمه شده، این تقسیم بندی بر اساس مسائل تئوریک و آکادمیک بوده و بیشتر، پمپ های سانتریفیوژ مورد 

توجه بوده اند.
در این نوشــتار ســعی بر این بوده که آشــنایی مختصری با انواع پمپ های موجود در صنایع بر اســاس موارد عملی و کاربردی صورت 

پذیرد.
‌در صورت نیاز به انواع پمپ های صنعتی ، مشــاوره و اطلاعات فنی بیشــتر با كارشناســان شــركت فامكو تماس حاصل فرمایید و 

یا به سایت: famcocorp.com  مراجعه كنید.
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آبدهیدور موتورفشار

مدل
p.s.iMPabarrpm

G.P.M
(usa)

l/min

72555060011,142W4

145010100100016.462WK6

145010100100021.180WK8

174012120100031.7120WK12

174012120100039.6150WK15

72555028002.118WW55

72555028002.911WW56

101577014502.911W70

101577014503.4313W71

101577028002.118WW74

101577028002.911WW75

116088014505.5521WS82

130099028002.118WW90

130099014503.4313W91

130099010004.7518W92

130099014504.7518WS92

130099028002.911WW93

130099028003.4313WW94

14501010028002.59.5WW95

130099014503.6914W97

14501010014502.911W98

14501010014503.4313W99

14501010010003.9615W101

14501010014503.9615WS101

14501010014505.5521WS102

14501010014505.5530WS104

14501010014503.1712W112

16001111028003.9615WW116

17501212014503.6914W124

18851313014502.59.5W130

18851313010003.9615W131

18851313014503.9615WS131

18851313010004.7518W132

17501212014504.9418.7WS132

17501212014503.4313WS133

جدول فشار و آبدهی پمپهای پیستونی اینتر پمپ

آبدهیدور موتورفشار
مدل

p.s.iMPabarrpmG.P.M
(usa)l/min

188513130145010,8341WS135

18851313028004.517WW136

17501212014503.4313WS137

20301414014503.1712W140

20301414028003.0411.5WW141

20301414014502.911WS149

21751515014502.118W150

21751515010003.9615W151

21751515014503.9615WS151

21751515014505.5521WS152

21751515014507.9230WS153

21751515014503.6914W154

217515150100014.555Wk155

21751515028003.9615WW156

217515150100028106WK159

23201616028003.6914WW161

23201616014504.7518WS162

23201616010009.2535W163

24651717014502.59.5W170

24651717014503.4313WS171

24651717028004.517WW176

26101818028003.4313WW186

26101818028004.2216WW189

29002020014503.1712W200

29002020010003.9615W201

29002020014503.9615WS201

29002020014505.5521WS202

29002020010007.9230W203

29002020014503.6914W204

29002020028003.4313WW206

29002020028003.9615WW209

36252525014503.9615WS251

36252525014505.5521WS252

50753535010001557WK355

72505050014505.822WK525

72505050014507.729Wk530

12008.28210001868W827

101577017502.118W905

101577034002.118WW906

8005.55534003.4313WW909

14501010017504.7518W912

18851313017503.9615W913

14501010017505.5521W914

23201616017504.7518W916

29002020017503.9615W921

29002020017505.5521W922
400027.527517503.9615W928
250017.217234003.4813.2WW935
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آبدهیدور موتورفشار
مدل

p.s.iMPabarrpm
G.P.M

(usa)
l/min

250017.217234004.3816.6WW944

240016.516517502.59.5W950

150010.310317503.0411.5W951

200013.813817503.0411.5W952

250017.217217503.0411.5W953

130099017503.613.6W954

175011.711717503.613.6W955

210014.514517503.613.6W956

11007.67617504.215.9W957

14009.69617504.215.9W958

180012.412417504.213.2WW960

250017.217234003.9615WW961

250017.217234004.617.4WW962

36252525034002.911WW963

36252525034003.4313WW964

36252525034003.9615WW965

130099017503.4313W995

11007.57517503.9615W996

20301414017503.9615W997

14501010014505.5521E3B 1021

14501010017505.5521E3C 1021

17501212014502.118W1208

17501212017502.389T1209

17501212014502.6410W1210

17501212017503.1712T1212

17501212014504.7618E3B 1218

17501212014504.7618E3C 1218

20301414014502.911EL 1411

20301414028003.4313EH 1413

200013.813817503.4313UL 1413

20301414028004.2216EH 1416

21751515014501.857W1507

21751515017502.118T 1508

21751515034002.118TT 1508

21751515028002. 118WW1508

21751515017502.389UL 1509

21751515028002.389WW1509

21751515014502.6410EL 1510

21751515034002.6410TT 1510

21751515028002.6410WW1510

21751515034002.911TT1511

21751515028002.911WW 1511

21751515034003.1712TT 1512

21751515017503.1712UL 1512

21751515014503.4312EL 1513

21751515034003.4413TT 1513

21751515028003.4313WW 1513

21751515010003.8314.5E3A 1515

21751515014503.9615E3B 1515

آبدهیدور موتورفشار
مدل

p.s.iMPabarrpm
G.P.M

(usa)
l/min

جدول فشار و آبدهی پمپهای پیستونی اینتر پمپ
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 دورفشار
آبدهیموتور

مدل
p.s.iMPabarrpm

G.P.M
(usa)

l/min

21751515017503,9615E3C 1515
218015150145013.2150W 1550
23201616017502.389E1C 1609
23201616014502.9111E1B 1611
23201616014503.1712E1M 1612
23201616017503.1712E1C 1612
23201616017503.4313E1B 1613
23201616017503.4313E1C 1613
23201616014503.7014E1B 1614
23201616017503.7014E1C 1613
23201616014503.7014E1B 1614
23201616017503.7014E1C 1614
23201616014506.6025WS 1625
23201616017507.9230TS 1630
23201616014507.9230WS 1630
23201616017509.5136TS 1636
24651717014501.857EL 1707
24651717028002.118EH 1707
24651717028002.118EH 1708
24651717014502.118EL 1708
24651717034002.118UH 1708
24651717017502.118UL 1708
24651717028002.6410EH 1710
24651717034002.6410UH 1710
24651717017502.6410UL 1710
24651717014502.9011E2B 1711
24651717028002.911EH 1711
24651717034002.911UH 1711
24651717014503.1712E2B 1713
24651717017503.4313E2C1713
24651717010003.4313E3A 1713
24651717014503.4313E3B 1713
24651717017503.4313E3C 1713
24651717028003.4313EH 1713
24651717014503.4313EL 1713
24651717034003.4313UH 1713
24651717017503.6914E2C 1714
24651717017504.0215.2UL 1715
250017.2172175013.2050T 1750
26101818014501.857E1B 1807
26101818028001.857E1D 1807
26101818014502.118E1B 1808
26101818017502.118E1C 1808
26101818028002.118E1D 1808
26101818034002.118E1E 1808
26101818014502.389E1B 1809
26101818014502.6410E1B 1810
26101818017502.6410E1C 1810
26101818028002.6410E1D 1810

جدول فشارو آبدهی پمپ های پیستونی اینتر پمپ

 دورفشار
آبدهیموتور

مدل
p.s.iMPAbarrpm

G.P.M

(usa)
l/min

26101818034002,6410E1E 1810
26101818017502.9111E1C 1811
26101818028002.9111E1D 1811
26101818034003.1712E1E 1812
16101818028003.4313E1D 1813
26101818034003.4313E1E 1813
26101818028003.7014E1D 1814
27551919010002.9111E3B 1911
29002020014501.857EL 2007
29002020014501.987.5E2B 2008
290020200334002.118UH 2008
29002020028002.389EH 2009
29002020014502.389EL 2009
29002020017502.389UL 2009
29002020014502.6410E2B 2010
29002020028002.519.5E2D 2010
29002020028002.9111E2D 2011
29002020028002.911EH 2011
29002020034002.911UH 2011
29002020017502.911UL 2011
29002020028003.4313E2D 2013
29002020034003.4313UH 2013
29002020014503.6914E2B 2014
29002020034003.6914UH 2014
29002020028003.9615E2D 2015
29002020017504.2316E2C 2016
29002020028004.2316E2D 2016
29002020034004.2216UH 2016
29002020014507.9230W 2030
29002020014509.2535W 2035
290020200175010.5640T 2040
30452121034002.118E2E 2108
30452121017502.389E2C 2109
30452121017502.9011E2C 2111
30452121034002.9011E2E 2111
30452121017503.1712E2C 2112
30452121034003.4313E2E 2113
30452121010003.4313E3A2113
30452121034003.7014E2E 2114
30452121010003.8314.5E3A 2115
30452121034004.2316E2E 2116
30452121014504.7618E3B 2118
30452121014505.5521E3B 2121
304521210145010.8341W 2141
36252525014502.9111E3B 2511
36252525014503.4313E3B 2513
36252525017503.4313E3C 2513
36252525014503.9615E3B 2515
36252525017503.9615E3C 2515
36252525034004.4917E3E 2517
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آبدهیدور موتورفشار
مدل

p.s.iMPabarrpm
G.P.M

(usa)
l/min

36252525017504,7618E3C 2518

36252525034005.2820E3E 2520

36252525017505.5521E3C 2521

36252525014506.625W 2525

36252525017507.9230T 2530

36252525017509.2535T 2535

400027.527514501.987.5E2B 2808

400027.527534002.118E2E 2808

400027.527517502.389E2C 2809

400027.527528002.6410E2D 2810

400027.527534002.6410E2E 2810

400027.527528002.9111E2D 2811

400027.527534002.6410E2E 2811

400027.527528003.1712E2D 2812

400027.527534003.1712E2E 2812

400027.527534003.4313E2D 2813

400027.527534003.4313E2E 2813

400027.527534003.4313E3E 2813

400027.527534003.9615E2E 2815

400027.527534003.9615E3E 2815

400027.527517507.9230T 2830

43503030014504.6417.6W 3018

43503030014505.5521T 3025

43503030017506.625W 3025

45003131034001.596E1E 3106

45003131034001.857E1E 3107

45003131034002.118E1E 3108

45003131034002.389E1E 3109

45003131034002.6410E1E 3110

45003131034002.9111E1E 3111

45003131034002.1712E1E 3112

45003131034003.4313E1E 3113

50753535014505.5521W 3521

50753535014506.0723W 3523

58004040017504.7518T 4018

58004040014504.7518W 4018

62254545014504.7518W 4518

725050500117503.9615T 5015

72505050014503.9615W 5015

72505050014504.7518W 5018

72505050017504.7518T 5018

29002020017503.613.6W 14200

26101818017504.215.9W 16180

175012120145018.570W 12070H

145010100145026.4100W 100100H

145010100145037.5142W 100140

175012120145030.4115W 120120

جدول فشارو آبدهی پمپ های پیستونی اینتر پمپ
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مدل
آبدهیدور موتورفشار

p.s.iMPabarrpm
G.P.M

)usa(
l/min

E1E 310645003131034001.596
W15072175151501450

1.857

EL 17072465171701450

E1B 18072610181801450

E1D 18072610181802800

E1E 31074500313103400

EL 20072900202001450

E2B 20082900202001450
1.987,5

E2B 2808400027,52751450

W 12081750121201450

2.118

W 1502175151501450

EL 17082465171701450

E1B 18082610181801450

W 90510157701750

T 15082175151501750

UL 170824665171701750

E1C 18082610181801750

WW 557255502800

WW 7410157702800

WW 9013009902800

WW 15082175151502800

EH 17082465171702800

E1D 18082610181802800

WW 90610157703400

TT 15082175151503400

UH 17082465171703400

E2E 21083045212103400

E2E 2808400027,52753400

E1E 31084500313103400

E1B 18092610181801450

2.389

EL 20092900202001450

T 12091750201201750

UL 15092175151501750

E1C 16092320161601750

UL 20092900202001750

E2C 21093045212101750

E2C 2809400027,52751750

WW 15092175151502800

EH 20092900202002800

E1E 31094500313103400

جدول فشارو آبدهی پمپ های پیستونی اینتر پمپ

W 1301885131301450

2,59,5

W 1702465171701450

W 950240016,51651750

WW 951450101002800

E2D 2010290020200280

W 12101750121201450

2.6410

EL 15102175151501450

E1B 18102610181801450

E2B 20102900202001450
UL 17102465171701750

E1C 18102610181801750
WW 15102175151502800
EH 17102465171702800

E1D 18102610181802800
E2D 2810400027,52752800
WW 9078005,5553400
TT 15102175151503400
UH 17102465171703400
E1E 18102610181803400
E2E 2810400027,52753400
E1E 31104500313103400
E3B 19112755191901000

2.911

W 7010157701450
W 981450101001450

WS 1492030141401450
EL 14112030141401450

E1B 16112320161601450
E2B 2711246171701450
E3B 25113625252501450
E1C 18112610181801750
UL 20112900202001750

E2C 21113045212101750
WW 567255502800
WW 7510157702800
WW 9313009902800

WW 15112175151502800
EH 17112465171702800

E1D 18112610181802800
E2D  20112900202002800
EH 20112900202002800

E2D 2811400027,52752800
WW 9633625252503400
TT  15112175151503400
UH 17112465171703400
UH 20112900202003400
E2E 21113045212103400
E2E 2811400027,52753400
E1E 3111450031                    3103400

W 951150010,31031750

3.0411,5
W 952200013,81381750
W 953250017,21721750

WW 1412030141402800

مدل
آبدهیدور موتورفشار

p.s.iMPabarrpm
G.P.M

)usa(
l/min
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W 1121450101001450

3.1712

W 1402030141401450
E1B 16122320161601450
E2B 17122465171701450

W 2002900202001450
T 12121750121201750

UL 15122175151501750
E1C 16122320161601750
E2C 21123045212101750
E2D 2812400027,52752800
TT 15122175151503400
UH 17122465171703400
E1E 18122610181803400
E2E 2812400027,52753400
E1E 31124500313103400
E3A 17132465171701000

3.4313

E3A21133045212101000
W 7110157701450
W 9113009901450
W 991450101001450

WS 1331750121201450
WS 1371750121201450
EL 15132175151501450

E1B 16132320161601450
WS 1712465171701450
EL 17132465171701450

E2B 17132465171701450
E3B 17132465171701450
E3B 25133625252501450

W 99513009901750
UL 1413200013,81381750

E1C 16132320161601750
E2C 17132465171701750
E3C 25133625252501750

WW 9413009902800
EH 14132030141402800

WW 15132175151502800
EH 17132465171702800

E1D 18132610181802800
WW 1862610181802800

مدل
آبدهیدور موتورفشار

p.s.iMPabarrpm
G.P.M

)usa(
l/min

جدول فشارو آبدهی پمپ های پیستونی اینتر پمپ
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مدل

آبدهیدور موتورفشار

p.s.iMPabarrpm
G.P.M

(usa)
l/min

WW 2062900202002800

3.43

3.6

13

E2D 20132900202002800

E2d 2813400027,52752800

WW 9091450101003400

TT 15132175151503400

UH 17132465171703400

E1E 18132610181803400

UH 20132900202003400

E2E 21133045212103400

WW 9643625252503400

E2E 2813400027,52753400

E3E 2813400027,52753400

E1E 31134500313103400

WW 935250017,21723400
3.4813,2

WW 960250017,21723400

W 95413009901750

3.513,6
W 955175011,71171750

W 956210014,51451750

W 142002900202001750

W 9713009901450

3.6914

W 1241750121201450

W 1542175151501450

E1B 16142320161601450

EL 17142465171701450

W 2042900202001450

E2B 20142900202001450

E1C 16142320161601750

E2C 17142465171701750

WW 1612320161601750

E1D 18142610181802800

UH 20142900202003400

E2E 21143045212103400

E3A 15152175151501000
3.8314,5

E3A 21153045212101000

جدول فشارو آبدهی پمپ های پیستونی اینتر پمپ

W 1011450101001000

3.96

 

3.96

15

15

W  1311885131301000

W 1512175151501000

W 2012900202001000

WS 10114501010011450

WS 1311885131301450

WS 1512175151501450

E3B 15152175151501450

WS 2012900202001450

WS 2513625252501450

E3B 25153625252501450
W 40155800404001450

W 50157250505001450

W 99611007,5751750

W 9131885131301750

W 9972030141401750

E3C 15152175151501750

E2C 17152465171701750

W 9212900202001750

E3C 25153625252501750

W 928400027,52751750
T 50152750505001750

WW 1161600111102800

WW 1562175151502800

WW 2092900202002800

E2D 20152900202002800

WW 961250017,21723400

WW 9653625252503400

E2E 2815400027,52753400

E3E 2815400027,52753400

UL 171524651717017504.0215,2

W 95711007,6761750

4.215,9

W 95814009,6961750

W 959180012,41241750

W 161802610181801750

مدل

آبدهیدور موتورفشار

p.s.iMPabarrpm
G.P.M

(usa)
l/min
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E2C 20162900202001750

4.2216

EH 14162030141402800

WW 1892610181802800

E2D 20162900202002800

UH 20162900202003400

E2E 21163045212103400

WW 944250017,217234004.3816,6

WW 1361885131303800

4.517
WW 1762465171702800

E3E 25173625252503400

WW 962250017,217234004.617,4

W 301843503030014504.6417,6

W 9213009901000

4.75

4.75

18

18

W 1321885131301000

W 1622320161601000

WS 9213009901450

E3B 12181750121201450

WS 1622320161601450

E3B 21183045212101450

W 40185800404001450

W 45186225454501450

W 50187250505001450

W 9121450101001750

E3C 12181750121201750

W 9162320161601750

E3C 25183625252501750

T 40185800404001750

T 50187250505001750

WS 13217501212014504.9418,7

E3E 252036252525034005.2820

WS 8211608801450

5.5521

WS 1021450101001450

E3B 10211450101001450

WS 1522175151501450

WS 2022900202001450

E3B 21213045212101450

WS 2523625252501450

W30214350303001450

W 35215075353501450

W 9141450101001750

E3C 10211450101001750

W 9222900202001750

E3C 25213625252501750

T 30214350303001750

WK 52572505050014505.822

W 352350753535014506.0723

W 16252320161601450

6.625

W 25253625252501450

W 30254350303001450
T 30254350303001750
WK 53072505050014507.729

W 2032900202001000

7.9230

WS 1041450101001450

WS 1532175151501450

WS 16302320161601450

W 20302900202001450

TS 16302320161601750

T 25303625252501750

T 2830400027,52751750

W 1632320161601000

9.2535
W 20352900202001450

T 25353625252501750

TS 163623201616017509.5136

T 2040290020200175010.5640

WS 1352320131301450
10.8341

T 20402900202001750

W472555060011.142

W 15502180151501450
13.250

T 1750250017,51721750

WK 155217515150100014.555

WK 355507535350100015.157

WK 6145010100100016.462

W 82712008,28210001868

W 12070H175012120145018.570

WK 814501010010002880

W 100100H175010100145026.4100

WK 159217515150100028106

W 120120175012120145030.4115

WK 12174012120100031.7120

W 100140145010100145037.5142

WK 15174012120100039.6150

مدل

آبدهیدور موتورفشار

p.s.iMPabarrpm
G.P.M

(usa)
l/min

مدل

آبدهیدور موتورفشار

p.s.iMPabarrpm
G.P.M

(usa)
l/min
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پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی آلومینیوم یا برنج اینتر پمپ سری 51

کاربردها :

 سیستم های شستشوی صنعتی ، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری ، کشاورزی 
) سم پاش باغات و مزارع ، سیستم مه پاش گلخانه ( فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی ، فاضلاب های صنعتی ، سیستم های آتش 

نشانی و اطفاء حریق ، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما 

مشخصات فنی :

مشخصات هیدرولیکی :

دبی : حداکثر 13 لیتر در دقیقه 

هد : حداکثر فشار 150 بار 

گستره دمای سیال : 0 تا 35 درجه سانتیگراد 

متریال :

لومینیوم و برنج  جنس بدنه : آ

جنس پیستون : سرامیک 

جنس شافت : استیل 
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جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپهای پیستونی سری 51 اینتر پمپ

ابعاد
ورودیخروجی

دورقدرت موتوروزن
حداکثر فشار

G.P.M
(usa)آبدهی

مدل

mmkghpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
1/min

177×175×130

G1/4FG3/8F

5,2

32,20

1450

2175151501.857W1507

G1 / 4FG3 / 8F2,51,831750121202.118W1208

G1 / 4FG3 / 8F32,201750121202.6410W1210

177×175×130

G1/4FG3/8F

5,2

32,20

1750

2175151502.118T1508
G1/4FG3/8F32,201750121202.389T1209

G1/4FG3/8F42,941750121203.1712T1212

177×175×130

G1/4FG3/8F
4

10,73

2800

7255502.118WW55

G1/4FG3/8F1,51,1010157702.118WW74

G1/4FG3/8F5,121,4713009902.118WW90

G1/4FG3/8F
5,2

32,202175151502.118WW1508

G1/4FG3/8F3,52,572175151502.389WW1509

G1/4FG3/8F5,12,51,831450101002.59,5WW95

G1/4FG3/8F
5,2

42,942175151502.6410WW1510

G1/4FG3/8F1,51,107255502.911WW56

G1/4FG3/8F421,4710157702.911WW75

G1/4FG3/8F5,12,51,8313009902.911WW93

G1/4FG3/8F5,24,53,302175151502.911WW1511

G1/4FG3/8F5,132,2013009903.4313WW94

G1/4FG3/8F5,253,672175151503.4313WW1513

177×175×130

G1/4FG3/8F

5,2

32,20

3400217515150

2.118TT1508

G1/4FG3/8F42,942.6410TT1510

G1/4FG3/8F4,53,302.911TT1511

G1/4FG3/8F4,53,303.1712TT1512

G1/4FG3/8F53,673.4313TT1513



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

14

جدول آبدهی ، فشار و نوع فلنچ پمپ های پیستونی سری 51 اینترپمپ

نحوه نصب :

NEMA56C فلنچ مطابق با استاندارد : A سری

1EC90B14 فلنچ مطابق با استاندارد : B سری

سری⸗ C 3/4 : با فلنچ استاندارد جهت نصب بر روی موتورهای بنزینی 	

آبدهیفشاردور موتورقدرت موتور
مدل پمپ

hpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

1,51,10

1750

10157702.118W905A
32,202175151502.118T1508A
32,201750121202.389T1209A
42,941750121203.1712T1212A

1,51,10
3400

10157702.118WW906A
1,51,108005,5552.810,6WW907A

مدل پمپآبدهیفشاردور موتورقدرت موتور

hpkwrpmp.s.iMPabarG.P.M
)usa(l/min

32,20
1450

2175151501.857W1507B
2,51,831750121202.118W1208B
32,201750121202.6410W1210B
10,73

2800

7255502.118WW55B
1,51,1010157702.118WW74B
21,4713009902.118WW90B
32,202175151502.118WW1508B

2,51,831450101002.59,5WW95B
42,942175151502.6410WW1510B

1,51,107255502.911WW56B
21,4710157702.911WW93B

2,51,8313009902.911WW93B
4,53,302175151502.911WW1511B
32,2013009903.4313WW94B
53,672175151503.4313WW1513B

ابدهیفشاردور موتورقدرت موتور
مدل پمپ

hpkwrpmp.s.iMPaBar
G.P.M

)usa(
l/min

1,51,10

3400

10157702.118WW906C3/4⸗

32,202175151502.118TT1508C 3/4⸗

42,942175151502.6410TT1510C 3/4⸗

1,51,108005,5552.810,6WW907C 3/4⸗

4,53,302175151502.911TT 1511C 3/4⸗

4,53,302175151503.1712TT1512C 3/4⸗

3,52,571450101003.4313WW909C 3/4⸗

53,672175151503.4313TT1513C 3/4⸗



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

15

جدول مشخصات ابعادی پمپ های پیستونی سری 51 اینترپمپ

A مشخصات ابعادی سری

B مشخصات ابعادی سری

C مشخصات ابعادی سری

A Version

B Version

C 3/4  Version
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پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنجی سری 60

کاربردها : 

 سیستم های شستشوی صنعتی ، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری ، کشاورزی
 ) سم پاش باغات و مزارع ، سیستم مه پاش گلخانه ( فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی ، فاضلاب های صنعتی ، سیستم های آتش نشانی و 

اطفاء حریق ، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما 

مشخصات فنی :

مشخصات هیدرولیکی 

دبی : حداکثر 13لیتر در دقیقه

هد : حداکثر 170 بار

گستره دمای سیال : تا 30 درجه سانتیگراد 

متریال : 

لومینیوم و برنج جنس بدنه : آ

جنس پیستون : سرامیک 

جنس شافت : استیل 
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جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 60 اینترپمپ

ابعاد

ورودیخروجی

آبدهیحداکثرفشاردورقدرت موتوروزن
مدل پمپ

mmKghpkwrpmp.s.iM.p.abar
G.P.M

(usa)
l/min

193,5×202,5×125

G3/8FG1/2F6,053,12,28

1450

2465171701.857EL1707

G3/8FG1/2F6,053,62,652465171702.118EL1708

G3/8FG1/2F5,9042,942175151502.6410EL1510

G3/8FG1/2F5,9053,672175151503.4313EL1513

193,5×202,5×125

G3/8FG1/2F6,053,62,65

1750

2465171702.118UL1708

G3/8FG1/2F5,903,52,572175151502.389UL1509

G3/8FG1/2F6,054,43,242465171702.6410UL1710

G3/8FG1/2F5,904,73,462175151503.1712UL1512

193,5×202,5×125

G3/8FG1/2F

6,05

3,62,65

2800246517170

2.118EH1708

G3/8FG1/2F4,43,242.6410EH1710

G3/8FG1/2F4,93,602.9011EH1711

G3/8FG1/2F5,84,263.4313EH1713

193,5×202,5×125

G3/8FG1/2F

6,05

3,62,65

3400246517170

2.118UH1708

G3/8FG1/2F4,43,242.6410UH1710

G3/8FG1/2F4,93,602.9011UH1711

G3/8FG1/2F5,33,903.1712UH1712

G3/8FG1/2F5,84,263.4313UH1713
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جدول آبدهی و فشار و نوع فلنچ پمپ های پیستونی سری 60 اینترپمپ

نحوه نصب 

NEMA56C فلنچ مطابق با استاندارد : A سری

1EC90B14 فلنچ مطابق با استاندارد : B سری

سری C با فلنچ استاندارد جهت نصب بر روی موتورهای بنزینی :

سری C جهت نصب با فلنچ به همراه گلدانی جهت نصب بر روی موتورهای بنزینی :

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور
مدل پمپ

hpKwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

3,62,65
1750

2465171702.118UUL1708A
3,52,572175151502.389UL1509A
4,73,462175151503.1712UL1512A
3,62,65

3400
2465171702.118UH1708A

4,93,602465171702.9011UH1711A
5,33,902465171703.1712UH1712A

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور

مدل پمپ
hpKwrpmp.s.iMPabar

G.P.M

(usa)
l/min

3,12,28

1450

2465171701.857EL1707B
3,62,652465171702.118EL1707B
42,942175151502.6410EL1710B
53,672175151503.4313EL1513B

3,62,65

2800

2465171702.118EH1708B
4,43,242465171702.6410EH1710B
4,93,602465171702.9011EH1711B
5,84,262465171703.4313EH1713B

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور
مدل پمپ

hpKwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

3,62,65

3400

2465171702.118UH1708 3/4⸗

4,93,602465171702.9011UH1711C 3/4⸗

5,33,902465171703.1712UH1712C 3/4⸗

5,84,262465171703.4313UH1713C 3/4⸗

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور
مدل پمپ

hpKwrpmp.s.iMPabar
G.P.M
)usa(

l/min

3,62,65

3400

2465171702.118UH1708C 3/4⸗

4,93,602465171702.9011UH1711C 3/4⸗

5,33,902465171703.1712UH1712C 3/4⸗

5,84,262465171703.4313UH 1713C 3/4⸗
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جدول مشخصات ابعادی سری 60 پمپ های اینترپمپ

A مشخصات ابعادی سری

B مشخصات ابعادی سری

C 3/4⸗ مشخصات ابعادی سری

مشخصات ابعادی سری ⸗C 3/4 به همراه گلدانی 

A Version

B Version

C 3/4" Version

C 3/4" Version
Built-flange
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پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی آلومینیومی یا برنجی به همراه ترمز مگنتی) آهنربایی( اینتر پمپ سری 53

کاربردها : 

 سیستم های شستشوی صنعتی ، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری ، کشاورزی 
) سم پاش باغات و مزارع ، سیستم مه پاش گلخانه ( فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی ، فاضلاب های صنعتی ، سیستم های آتش نشانی و 

اطفاء حریق ، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما 

مشخصات فنی :

مشخصات هیدرولیکی :

دبی : حداکثر 14 لیتر در دقیقه 

هد : حداکثر فشار 310 بار

گستره دمای سیال : 0 تا 35 درجه ی سانتیگراد

متریال :

لومینیوم و برنج  جنس بدنه : آ

جنس پیستون : سرامیک 

جنس شافت : استیل 
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جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 53 اینتر پمپ

ابعاد
ورودیخروجی

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن

mmKghpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

189×205×107

G3/8FG1/2F

5

3,32,43

1450

2610181801.857E1B1807

G3/8FG1/2F3,72,722610181802.118E1B1808

G3/8FG1/2F4,23,092610181802.389E1B1809

G3/8FG1/2F4,73,462610181802.6410E1B1810

G3/8FG1/2F4,63,382320161602.9111E1B1611

G3/8FG1/2F5,03,682320161603.1712E1B1612

G3/8FG1/2F5,43,972320161603.4313E1B1613

G3/8FG1/2F5,84,262320161603.7014E1B1614

189×205×107

G3/8FG1/2F

5

3,72,72

1750

2610181802.118E1C1808

G3/8FG1/2F3,72,722320161602.389E1C1609

G3/8FG1/2F4,73,462610181802.6410E1C1810

G3/8FG1/2F5,13,752610181802.9111E1C1811

G3/8FG1/2F5,03,682320161603.1712E1C1612

G3/8FG1/2F5,43,972320161603.4313E1C1613

G3/8FG1/2F5,84,262320161603.7014E1C1614

189×205×107

G3/8FG1/2F

5

3,32,43

2800

2610181801.857E1D1807

G3/8FG1/2F3,72,722610181802.118E1D1808

G3/8FG1/2F4,73,462610181802.6410E1D1810

G3/8FG1/2F5,13,752610181802.9111E1D1811

G3/8FG1/2F6,14,492610181803.4313E1D1813

G3/8FG1/2F6,54,782610181803.7014E1D1814

189×205×107

G3/8FG1/2F

5

3,72,72

3400

2610181802.118E1E1808

G3/8FG1/2F4,73,462610181802.6410E1E1810

G3/8FG1/2F5,64,122610181803.1712E1E1812

G3/8FG1/2F6,14,492610181803.4313E1E1813

189×205×107

G3/8FG1/2F

5

4,83,53

3400

4500313101.596E1E3106

G3/8FG1/2F5,64,124500313101.857E1E3107

G3/8FG1/2F6,44,714500313102.118E1E3108

G3/8FG1/2F7,25,294500313102.389E1E3109

G3/8FG1/2F8,15,964500313102.6410E1E3110

G3/8FG1/2F8,96,544500313102.9111E1E3111

G3/8FG1/2F9,77,134500313103.1712E1E3112

G3/8FG1/2F10,57,724500313103.4313E1E1113
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جدول آبدهی ، فشار و نوع فلنچ پمپ های پیستونی سری 53 اینتر پمپ

NEMA56C فلنچ مطابق با استاندارد A53 سری

1EC90B14 فلنچ مطابق با استاندارد B53 سری

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور
مدل پمپ

hpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M
)usa(

l/min

3,32,43

1450

2610181801.857E1B1807B

3,72,722610181802.118E1B1808B

4,73,462610181802.6410E1B1810B

5,44,122610181803.1712E1B1613B

3,72,72

2800

2610181802.118E1D1808B

4,73,462610181802.6410E1D1810B

5,13,752610181802.9111E1D1811B

6,14,492610181802.4313E1D1813B

سری C3/4⸗ 53   با فلنچ استاندارد جهت نصب بر روی موتورهای بنزینی :

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور

hpkwrpmp.s.iMPabarG.P.M
(usa)l/min

3,72,72

1750

2610181802.118E1C1808A

3,72,722320161602.389E1C1609A

5,03,682320161603.1712E1C1612A

3,72,72

3400

2610181802.118E1E1808A

5,13,752610181802.9111E1E1811A

5,64,122610181803.1712E1E1812A

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور

hpkwrpmp.s.iMPAbar
G.P.M
)usa(

l/min

3,72,7

3400

2610181802.118E1E1808C

5,13,752610181802.9111E1E1811C

5,64,122610181803.1712E1E1812C

6,14,492610181803.4313E1E1813C
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جدول ابعاد پمپ های پیستونی سری 53 اینترپمپ

A مشخصات ابعاد سری

	

B مشخصات ابعاد سری

C3/4⸗ مشخصات ابعاد سری

A Version

B Version

C 3/4" Version
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پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنج اینترپمپ 

کاربردها :

 سیستم های شستشوی صنعتی ، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری ، کشاورزی 
) سم پاش باغات و مزارع ، سیستم مه پاش گلخانه ( فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی ، فاضلاب های صنعتی ، سیستم های آتش نشانی و 

اطفاء حریق ، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما 

مشخصات فنی :

 مشخصات هیدرولیکی :
دبی : حداکثر 16/6 لیتر در دقیقه 

هد : حداکثر فشار 172 بار

گستره دمای سیال : 0 تا 35 درجه ی سانتی گراد 

متریال : 

جنس بدنه : برنج

جنس پیستون : سرامیک 

جنس شافت : استیل 
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جدول آبدهی ، فشارو ابعاد پمپ های پیستونی سری 50 اینتر پمپ

ابعاد

ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن

مدل پمپ

mmKghpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M
(usa)

l/min

238×211×138

G3/8FG1/2F6,521,42

1450

10157702.911W70

G3/8FG1/2F8,532,201450101002.911W98

G3/8FG1/2F8,742,942030141402.911WS149

G3/8FG1/2F6,52,51,8310157703.4313W71

G3/8FG1/2F6,532,2013009903.4313W91

G3/8FG1/2F8,53,32,421450101003.4313W99

G3/8FG1/2F8,742,941750121203.4313WS137

238×211×138

G3/8FG1/2F8,532,20

1750

13009903.4313W995

G3/8FG1/2F8,532,2011007,5753.9615W996

G3/8FG1/2F8,75,54,042030141403.9615W997
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جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 50 اینتر پمپ

ابعاد
ورودیخروجی

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن

mmKghpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

238×211×138
G3/8FG1/2F

8,5
42,94

2800
2030141403.0411,5WW141

G3/8FG1/2F5,54,042320161603.6914WW161

238×211×138
G3/8FG1/2F

8,5
64,41

3400
250017,21723.4813,2WW935

G3/8FG1/2F7,55,51250017,21724.3816.6WW944
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پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنج اینترپمپ سری 63

کاربردها :

 سیستم های شستشوی صنعتی ، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری ، کشاورزی 
) سم پاش باغات و مزارع ، سیستم مه پاش گلخانه ( فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی ، فاضلاب های صنعتی ، سیستم های آتش نشانی و 

اطفاء حریق ، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما 

مشخصات فنی :

مشخصات هیدرولیکی :

دبی : حداکثر 19 لیتر در دقیقه

فشار : حداکثر 200 بار

گستره دمای سیال : 0 تا 35 درجه سانتی گراد 

متریال :

جنس بدنه : برنج

جنس پیستون : سرامیک 

جنس شافت : استیل 
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جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 63 اینترپمپ

ابعاد

ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن

مدل پمپ

mmKghpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

213×211×122

G3/8FG1/2F8,153,72,72

1450

2900202001.857EL2007

G3/8FG1/2F8,154,73,452900202002.389EL2009

G3/8FG1/2F8,054,2,942030141402.911EL1411

G3/8FG1/2F8,055,84,262465171703.4313EL1411

G3/8FG1/2F8,056,24,562465171703.6914EL1714

213×211×122

G3/8FG1/2F8,154,73,45

1750

2900202002.389UL2009

G3/8FG1/2F8,155,84,262900202002.911UL2011

G3/8FG1/2F8,054,73,45200013,81383.4313UL1413

G3/8FG1/2F8,056,74,922465171704.0215,2UL1715

213×211×122

G3/8FG1/2F

8,15

4,73,45

2800

2900202002.389EH2009

G3/8FG1/2F5,84,262900202002.911EH2011

G3/8FG1/2F4,83,522030141403.4313EH1413

G3/8FG1/2F5,84,262030141404.2216EH1416

213×211×22

G3/8FG1/2F

8,15

4,23,08

3400

2900202002.118UH2008

G3/8FG1/2F

5,84,26

2900202002.911UH2011 6,85,00

7,35,37

G3/8FG1/2F

8,36,10

2900202003.4313UH2013

G3/8FG1/2F2900202003.6914UH2014

G3/8FG1/2F2900202004.2216UH2016
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جدول آبدهی ، فشار و نوع فلنچ پمپ های پیستونی در سری 63 اینتر پمپ

 نحوه نصب :
NEMA184TC فلنچ مطابق با استاندارد A سری

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور

hpKwrpmp.s.iMPabar
G.P.M
(usa)

l/min

4,73,45

1750

2900202002.389UL2009A

5,84,262900202002.911UL2011A

4,73,45200013,81383.4313UL1413A

6,74,922465171704.0215,2UL1715A

1EC100-112B14 فلنچ مطابق با استاندارد B سری

سری ⸗C3/4 با فلنچ استاندارد جهت نصب بر روی موتورهای بنزینی :

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور

hpKwrpmp.s.iMPabarG.P.M
(usa)l/min

3,72,72

1450

2900202001.857EL2007B

4,73,452900202002.389EL2009B

42,942030141402.911EL1411B

5,84,262465171703.4313EL1713B

4,73,45

2800

2900202002.389EH2009B

5,84,262900202002.911EH2011B

4,83,522030141403.4313EH1413B

5,84,262030141404.2216EH1416B

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور
مدل پمپ

hpKwrpmp.s.iMPabarG.P.M
(usa)l/min

4,23,08

3400

2900202002.118UH2008C 3/4⸗

5,84,262900202002.911UH2011C 3/4⸗

6,85,002900202003.4313UH2013C 3/4⸗

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور

hpKwrpmp.s.iMPabarG.P.M
(usa)l/min

5,84,26

3400

2900202002.911UH2011C 1⸗

6,85,002900202003.4313UH2013C 1⸗

7,35,372900202003.6914UH2014C 1⸗

8,36,102900202004.2216UH2016C 1⸗

سری ⸗C1 با فلنچ استاندارد جهت نصب بر روی موتورهای بنزینی :
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جدول مشخصات ابعادی پمپ های پیستونی سری 63 اینترپمپ

A مشخصات ابعاد سری

C3/4⸗ مشخصات ابعاد سری

B مشخصات ابعاد سری

C1⸗ مشخصات ابعاد سری

A Version

B Version

C 3/4 " Version

C 1 " Version
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31

پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنجی اینترپمپ سری 44

مشخصات فنی 

مشخصات هیدرولیکی :

دبی : حداکثر 17/5 لیتر در دقیقه

هد : حداکثر فشار 250 بار

گستره دمای سیال : 0 تا 35 درجه سانتی گراد

متریال :

جنس بدنه : برنج

جنس پیستون : سرامیک 

جنس شافت : استیل 
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32

جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 44 اینتر پمپ

ابعاد
ورودیخروجی

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن

mmkghpkwrpmp.s.iMPabarG.P.Ml/min

225×221×139

G3/8FG1/2F
7,9

32,20

1450

2175151502.118W150

G3/8FG1/2F32,201885131302.59,5W130

G3/8FG1/2F42,942465171702.59,5W170

G3/8FG1/2F

7,7

32,201450101003.1712W112

G3/8FG1/2F42,942030141403.1712W140

G3/8FG1/2F64,412900202003.1712W200

G3/8FG1/2F32,2013009903.6914W97

G3/8FG1/2F42,941750121203.6914W124

G3/8FG1/2F5,54,042175151503.6914W154

G3/8FG1/2F7,35,372900202003.6914W204

225×221×139

G3/8FG1/2F

7,9

429,4

1750

240016,51652.59,5W950

G3/8FG1/2F32,20150010,31033.0411,5W951

G3/8FG1/2F42,94200013,81383.0411,5W952

G3/8FG1/2F53,67250017,21723.0411,5W953

G3/8FG1/2F

7,7

32,2013009903.613,6W954

G3/8FG1/2F42,94170011,71173.613,6W955

G3/8FG1/2F53,67210014,51453.613,6W956

G3/8FG1/2F75,142900202003.613,6W14200

G3/8FG1/2F32,2011007,6764.215,9W957

G3/8FG1/2F42,9414009,6964.215,9W958

G3/8FG1/2F53,67180012,41244.215,9W959

G3/8FG1/2F7,55,512610181804.215,9W16180
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جدول آبدهی ، فشار و نوع فلنچ پمپ های پیستونی سری 44 اینتر پمپ 

نحوه نصب 

NEMA184TC فلنچ مطابق با استاندارد A سری

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور

hpkwrpmp.s.iMPabarG.P.M
(usa)l/min

42,94

1750

240016,51652.59,5W950A

32,20150010,31033.0411,5W951A

42,94200013,81383.0411,5W952A

53,67250017,21723.0411,5W953A
32,2013009903.613,6W954A
42,94170011,71173.613,6W955A
53,67210014,51453.613,6W956A
75,142900202003.613,6W14200A
32,2011007,6764.215,9W957A
42,9414009,6964.215,9W958A
53,67180012,41244.215,9W959A

7,55,512610181804.215,9W16180A

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور

hpkwrpmp.s.iMPabarG.P.M
)usa(l/min

32,20

1450

2175151502.118W150B
32,201885131302.59,5W130B
42,942465171702.59,5W170B
32,201450101003.1712W112B
42,942030141403.1712W140B
64,412900202003.1712W200B
32,2013009903.6914W97B
42,941750121203.6914W124B

5,54,042175151503.6914W154B
7,35,372900202003.6914W204B
5,54,04

2800

2610181803.4313WW186B
7,55,512900202003.4313WW206B
42,941600111103.9615WW116B

5,54,042175151503.9615WW156B
7,55,512900202003.9615WW209B
5,54,041885131304.517WW136B
7,55,512465171704.517WW176B

1EC100-112B14 فلنچ مطابق با استاندارد  B سری

سری ⸗C1 با فلنچ استاندارد جهت نصب بر روی موتورهای بنزینی :

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور
مدل پمپ

hpkwrpmp.s.iMPabarG.P.M
)usa(l/min

5,54,04

3400

250017,21723.4813,2WW960C 1⸗

6,54,77250017,21723.9615WW961C1⸗

7,55,51250017,21724.617.4WW962C1⸗

7,55,51
3400

3625252502.911WW963C1⸗

8,56,253625252503.4313WW964C1⸗

107,353625252503.9615WW965C1⸗
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جدول ابعاد پمپ های پیستونی سری 44 اینترپمپ

A مشخصات ابعادی سری

C1⸗ مشخصات ابعادی سری

صفحه 28

B مشخصات ابعادی سری

A Version

B Version

C 1 " Version
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پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنج اینتر پمپ سری 58

کاربردها :

 سیستم های شستشوی صنعتی ، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری ، کشاورزی
) سم پاش باغات و مزارع ، سیستم مه پاش گلخانه ( فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی ، فاضلاب های صنعتی ، سیستم های آتش 

نشانی و اطفاء حریق ، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما 

مشخصات فنی :

مشخصات هیدرولیکی :

دبی : حداکثر 16 لیتر در دقیقه

هد : حداکثر 275 بار فشار 

گستره دمای سیال : 0 تا 35 درجه سانتی گراد 

متریال :

جنس  بدنه: برنج

جنس پیستون : سرامیک 

جنس شافت : استیل 
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36

جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 58 اینتر پمپ

ابعاد
ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن
مدل پمپ

mmkghpkwrpmp.s.iMPabarG.P.M
(usa)l/min

242×213×122

G3/8FG1/2F

7

3,92,87

1450

2900202001.987,5E2B2008

G3/8FG1/2F5,23,822900202002.6410E2B2010

G3/8FG1/2F4,93,602465171702.9011E2B1711

G3/8FG1/2F

7

5,33,902465171703.1712E2B1712

G3/8FG1/2F5,74,192465171703.4313E2B1713

G3/8FG1/2F7,35,372900202003.6914E2B2014

242×213×122G3/8FG1/2F75,43,971450400027,52751.987,5E2B2808

242×213×122

G3/8FG1/2F

7

4,93,60

1750

3045212102.389E2C2109

G3/8FG1/2F64,413045212102.9011E2C111

G3/8FG1/2F6,54,783045212103.1712E2C2112

G3/8FG1/2F5,74,192465171703.4313E2C1713

G3/8FG1/2F

7

6,24,562465171703.6914E2C1714

G3/8FG1/2F6,64,852465171703.9615E2C1715

G3/8FG1/2F8,36,102900202004.2216E2C2016

242×213×122G3/8FG1/2F76,44,711750400027,52752.389E2C2809

242×213×122

G3/8FG1/2F

7

4,93,60

2800

2900202002.509,5E2D2010

G3/8FG1/2F5,74,192900202002.9011E2D2011

G3/8FG1/2F6,85,002900202003.4313E2D2013

G3/8FG1/2F7,85,742900202003.9615E2D2015

G3/8FG1/2F8,36,102900202004.2216E2D2016

242×213×122

G3/8FG1/2F

7

7,15,22

2800

400027,52752.6410E2D2810

G3/8FG1/2F7,95,81400027,52752.9011E2D2811

G3/8FG1/2F8,66,32400027,52753.1712E2D2812

G3/8FG1/2F9,36,84400027,52753.4313E2D2813

242×213×122

G3/8FG1/2F

7

4,43,24

3400

3045212102.118E2E2108

G3/8FG1/2F64,413045212102.9011E2E211

G3/8FG1/2F7,15,223045212103.4313E2D2813

G3/8FG1/2F8,76,403045212104.2216E2E2816

242×213×122

G3/8FG1/2F

7

5,74,19

3400

400027,52752.118E2E2808

G3/8FG1/2F7,15,22400027,52752.6410E2E2810

G3/8FG1/2F8,66,32400027,52753.1712E2E2812

G3/8FG1/2F9,36,84400027,52753.4313E2E2813

G3/8FG1/2F10,77,87400027,52753.9615E2E2815
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جدول آبدهی ، فشار و نوع فلنچ پمپهای پیستونی سری 58 اینترپمپ

نحوه نصب 

NEMA184TC فلنچ مطابق با استاندارد A سری

1EC100-112B14 فلنچ مطابق با استاندارد B سری

سری ⸗C3/4 با فلنچ استاندارد جهت نصب بر روی موتورهای بنزینی 

سری ⸗C1  با فلنچ استاندارد جهت نصب بر روی موتورهای بنزینی 

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور

hpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

4,93,60

1750

3045212102.389E2C2109 A
64,413045212102.9011E2C2111 A

5,74,192465171703.4313E2C1713 A
6,24,562465171703.6914E2C1714 A
6,64,852465171703.9615E2C1715 A

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور

hpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M
(usa)

l/min

3,92,87

1450

2900202001.987,5E2B2008 B
5,23,822900202002.6410E2B2010 B
4,93,602465171702.9011E2B1711 B
5,33,902465171703.1712E2B1712 B
5,74,192465171703.4313E2B1713 B
7,35,392900202003.6914E2B2014 B
5,43,971450400027,52751.987,5E2B2808 B
4,93,60

2800

2900202002.509,5E2D2010 B
5,74,192900202002.9011E2D2011 B
6,85,002900202003.4313E2D2013 B
7,85,742900202003.9615E2D2015 B
8,36,102900202004.2216E2D2016 B
7,15,22

2800

400027,52752.6410E2D2810 B
7,95,81400027,52752.9011E2D2811 B
8,66,32400027,52753.1712E2D2812 B
9,36,84400027,52753,4313E2D2813 B

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور

hpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M
(usa)

l/min

4,43,24
3400

3045212102.118E2E2108 C3/4⸗

64,413045212102.9011E2E2111 C3/4⸗

7,15,223045212103.4313E2E113 C3/4⸗

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور

hpkwrpmp.s.iMPabarG.P.M
(usa)l/min

64,41

3400

3045212102.9111E2E2111 C1⸗

7,15,223045212103.4313E2E2113 C1⸗

7,65,593045212103.6914E2E2114 C1⸗

8,76,403045212104.2216E2E2116 C1⸗

5,74,19

3400

400027,52752.118E2E2808 C1⸗

7,15,22400027,52752.6410E2E2810 C1⸗

7,95,81400027,52752.9011E2E2811 C1⸗

8,66,32400027,52753.1712E2E2812 C1⸗

9,36,84400027,52753.4313E2E2813 C1⸗

10,77,87400027,52753.9615E2E2815 C1⸗
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جدول ابعادی پمپ های پیستونی سری 58

C1⸗ مشخصات ابعادی سری

C3/4⸗ مشخصات ابعادی سری

A مشخصات ابعادی سری

B مشخصات ابعادی سری

C3/1⸗ مشخصات ابعادی سری

A Version

B Version

C 3/4 " Version

C 3/1 " Version
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پمپ های پیستونی فشار قوی با کلگی برنجی اینترپمپ سری 59

کاربردها :

 سیستم های شستشوی صنعتی ، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری ، کشاورزی 
) سم پاش باغات و مزارع ، سیستم مه پاش گلخانه ( فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی ، فاضلاب های صنعتی ، سیستم های آتش نشانی و 

اطفاء حریق ، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما 

مشخصات فنی :

مشخصات هیدرولیکی :

دبی : حداکثر 21 لیتر در دقیقه

هد : حداکثر فشار 190 بار

گستره دمای سیال : 0 تا 35 درجه سانتی گراد 

متریال :

جنس بدنه: برنج

جنس پیستون : سرامیک 

جنس شافت : استیل 
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جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 59 اینترپمپ

ابعاد

ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن

مدل پمپ

mmkghpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

265×223×136
G3/8FG1/2F

9,5
5,74,19

1000
2465171703.4313,0E3A1713

G3/8FG1/2F5,64,122175151503.8314,5E3A1515

265×223×136

G3/8FG1/2F

9,5

5,43,97

1450

2755191902.9111E3B1911

G3/8FG1/2F5,74,192465171703.4313E3B1713

G3/8FG1/2F5,84,262175151503.9615E3B1515

G3/8FG1/2F5,64,121750121204.7618E3B1218

G3/8FG1/2F5,54,041450101005.5521E3B1021

265×223×136

G3/8FG1/2F

9,5

5,74,19

1750

2465171703.4313E3C1713

G3/8FG1/2F5,84,262175151503.9615E3C1515

G3/8FG1/2F5,64,121750121204.7618E3C1218

G3/8FG1/2F5,54,041450101005.5521E3C1021
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پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی استیل اینترپمپ سری 59

مشخصات فنی :

مشخصات هیدرولیکی :

دبی : حداکثر 21 لیتر در دقیقه

هد : حداکثر 275 بار فشار 

گستره دمای سیال : 0 تا 35 درجه سانتی گراد 

متریال :

جنس بدنه: استیل

جنس پیستون : سرامیک 

جنس شافت : استیل 
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جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری  59 اینتر پمپ

ابعاد
ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن
مدل پمپ

mmkghpkwrpmp.s.iMPabarG.P.M
(usa)l/min

265×223×136
G3/8FG1/2F

9,5
7,15,22

1000
3045212103.4313,0E3A2113

G3/8FG1/2F7,95,813045212103.8314,5E3A2115

265×223×136

G3/8FG1/2F

9,5

7,15,22

1450

3625252502.9111E3B2511

G3/8FG1/2F8,46,183625252503.4313E3B2513

G3/8FG1/2F9,77,133625252503.9615E3B2515

G3/8FG1/2F9,87,213045212104.7618E3B2118

G3/8FG1/2F11,58,463045212105.5521E3B2121

265×223×136

G3/8FG1/2F

9,5

8,46,18

1750

3625252503.4313E3C2513

G3/8FG1/2F9,77,133625252503.9615E3C2515

G3/8FG1/2F11,78,603625252504.7618E3C2518

G3/8FG1/2F13,610,003625252505.5521E3C2521

265×223×136

G3/8FG1/2F

9,5

9,36,84

3400

400027,52753.4313E3E2813

G3/8FG1/2F10,77,87400027,52753.9615E3E2815

G3/8FG1/2F11,018,093625252504.4917E3E2517

G3/8FG1/2F13,09,563625252505.2820E3E2520

جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری ⸗C1 با فلنچ استاندارد جهت نصب بر روی موتورهای 
بنزینی 

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور
مدل پمپ

hpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

9,36,84

3400

400027,52753.4313E3E2813 C1⸗

10,77,87400027,52753.9615E3E2815 C1⸗

11,018,093625252504.4917E3E2517 C1⸗

13,09,563625252505.2820E3E2520 C1⸗
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پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنجی اینترپمپ سری 47

کاربردها :

 سیستم های شستشوی صنعتی ، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری ، کشاورزی 
) سم پاش باغات و مزارع ، سیستم مه پاش گلخانه ( فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی ، فاضلاب های صنعتی ، سیستم های آتش نشانی و 

اطفاء حریق ، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما 

مشخصات فنی :

مشخصات هیدرولیکی :

دبی : حداکثر 31 لیتر در دقیقه

هد : حداکثر 275 بار فشار

گستره دمای سیال : 0 تا 35 درجه سانتی گراد 

در صورت نیازبا استاندارد ATEX جهت کار در محیط های خطرناک ) وجود گاز و مایعات قابل اشتعال ( قابل تولید می باشند .

متریال :

جنس بدنه : برنج

جنس پیستون : سرامیک 

جنس شافت : استیل 
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ابعاد

ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن
مدل پمپ

mmkghpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

298×252×176G3/8FG1/2F1442,94

1000

1450101003.9615W101

321×224×176G3/8FG1/2F14,55,54,041885131303.9615W 131

321×224×176G3/8FG1/2F14,55,54,042175151503.9615W151

298×252×176G3/8FG1/2F1442,9413009904.7518W92

321×224×176G3/8FG1/2F14,55,54,041885131304.7518W132

321×224×176G3/8FG1/2F14,55,54,04

1450

2465171703.4313WS171

298×224×176G3/8FG1/2F1442,941750121203.4313WS133

298×224×176G3/8FG1/2F1442,941450101003.9615WS101

321×224×176G3/8FG1/2F14,55,54,041885131303.9615WS131

321×224×176G3/8FG1/2F14,55,54,042175151503.9615WS151

298×224×176G3/8FG1/2F1442,9413009904.7518WS92

321×224×176G3/8FG1/2F14,55,54,041750121204.9418.7WS132

298×224×176G3/8FG1/2F14429411608805.5521WS82

321×224×176G3/8FG1/2F14,55,54,041450101005.5521WS102

298×224×176G3/8FG1/2F1453,67

1750

1885131303.9615W913

298×224×176G3/8FG1/2F1453,671450101003.9615W912

321×224×176G3/8FG1/2F14,55,54,041450101005.5521W914

جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 47 اینترپمپ
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پمپ های پیستونی سری 47 اینتر پمپ

ابعاد
ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن
مدل پمپ

mmkghpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M
(usa)

l/min

321×252×176
G3/8FG1/2F

14,5
7,55,51

1000
2900202003.9615W201

G3/8FG1/2F7,55,513220161604.7518W162

321×224×176

G3/8FG1/2F

14,5

7,55,51

1450

2900202003.9615Ws201
G3/8FG1/2F7,55,512320161604.7518WS162
G3/8FG1/2F7,55,512175151505.5521WS152
G3/8FG1/2F107,352900202005.5521WS202

321×224×176
G3/8FG1/2F

14,5
7,55,51

1750
2900202003.9615W921

G3/8FG1/2F7,55,513220161604.7518W916
G3/8FG1/2F107,352900202005.5521W922

جدول آبدهی ، فشارو ابعاد پمپ های پیستونی سری 47 اینتر پمپ
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ابعاد

ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن

مدل پمپ

mmkghpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

321×234×176G3/8FG1/2F14,5107,35

1450

3625252503.9615W5251

321×234×176G3/8FG1/2F14,51410,293625252505.5521WS252

326×234×180G3/8FG1/2F1510,57,722320161606.6025WS1625

326×234×180G3/8FG1/2F1512,59,202320161607.9230WS1630

321×234×176G3/8FG1/2F14,5118,08

1750

400027,52753.9615W926

326×234×180G3/8FG1/2F1512,59,203220161607.9230Ts1630

326×234×180G3/8FG1/2F151511,022320161609.5136Ts1616

پمپ های پیستونی سری 47 اینتر پمپ

جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 47 اینتر پمپ
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جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 48 اینتر پمپ

پمپ های پیستونی سری 48 اینتر پمپ

ابعاد

ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن

مدل پمپ

mmkghpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

415×284×200
G3/8FG3/4F

27,5
1511,02

1000
2900202007.9230W203

G3/8FG3/4F1511,022320161609.2535W163

415×284×200G3/8FG3/4F27,51511,02145018851313010.8341WS135



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

48

جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 66 اینتر پمپ

ابعاد
ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن
مدل پمپ

mmkghpkwrpmp.s.iMPabarG.P.M
(usa)l/min

341×249×160

G3/8FG3/4F

18,5

1410,43

1450

4350303004.6414.6W3018

G3/8FG3/4F1611,84350303005.5521W3021

G3/8FG3/4F1813,233625252506.625W2525

G3/8FG3/4F2014,74350303006.625W3025

G3/8FG3/4F1511,022900202007.9230W2030

G3/8FG3/4F1813,232900202009.2535W2035

G3/8FG3/4F2216,1730452121010.8341W2141

G3/8FG3/4F2014,721751515013.2150W1550

341×249×160

G3/8FG3/4F

18,5

16,512,30

1750

4350303005.5521T3021

G3/8FG3/4F2014,704350303006.625T3025

G3/8FG3/4F2014,703625252507.9230T2530

G3/8FG3/4F2115,50400027,52757.9230T2830

G3/8FG3/4F2216,173625252509.2535T2535

G3/8FG3/4F2115,4429002020010.5640T2040

G3/8FG3/4F2216.17250017,217213.2050T1750
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جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 66H.P اینتر پمپ

			 

ابعاد

ورودیخروجی

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن

mmkghpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

350×244×159

G3/8FG1/2F

19,5

1511,02

1450

5800404003.9615W4015

G3/8FG1/2F2014,707250505003.9615W5015

G3/8FG1/2F2014,705800404004.7518W4018

G3/8FG1/2F2115,446225454504.7518W4518

G3/8FG1/2F2417,407250505004.7518W5018

G3/8FG1/2F2014,705075353505.5521W3521

G3/8FG1/2F2014,705075353506.0723W3523

350×244×159

G3/8FG1/2F19,519,514,54

1750

7250505003.9615T5015

G3/8FG1/2F
19,5

2014,705800404004.7518T4018

G3/8FG1/2F2417,407250505004.7518T5018
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جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 69 اینتر پمپ

ابعاد

ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن

مدل پمپ

mmkghpkwrpmp.s.iMPABar
G.P.M

(usa)
l/min

328×300×186G3/8FG3/4F16,55,54,0460072555011.142W4

360×300×210G3/4FG1/4F25,814,,510,66100012008,2821868W827

331×300×186
G3/8FG3/4F20,57,55,51

1450
1450101007.9230W5104

G3/8FG3/4F21107,352175151507.9230WS153

پمپ های پیستونی سری 69 اینتر پمپ
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جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 70 اینتر پمپ

ابعاد
ورودیخروجی

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن

mmkghpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M
(usa)

l/min

388×341×195
G1/2FG1F

34

21,816

1450

17501212018.570W12070H

G1/2FG 1 F2518,3814501010026.4100W100100H

411×341×193
G 1 FG 1 – 1/4F

41

35,926,417501212030.4115W120120

G 1 FG 1 -1/4F36,927,114501010037.5142W100140

پمپ های پیستونی سری 70 اینتر پمپ
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جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 70 اینتر پمپ

ابعاد

ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن

مدل پمپ
mmKghpkwrpmp.s.iMPabar

G.P.M

(usa)
l/min

405×341×188

G 1 FG 1-1/4F

38

21,415,74

1000

21751515014.555WK155

G 1 FG1-1/4 F16,111,8414501010016.462WK6

G 1 FG 1 -1/4 F20,815,3014501010021.180WK8

395×341×212
G 1 / 2 FG 1 F

41
28,621,03

1450
7250505005.822WK525

G 1 / 2 FG 1 F37,727,737250505007.729WK530

پمپ های پیستونی سری 70 اینتر پمپ
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پمپ های پیستونی سری 71  اینتر پمپ

جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 71 اینتر پمپ

ابعاد

ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن

مدل پمپ
mmkghpkwrpmp.s.iMPabar

G.P.M

(usa)
l/min

526×367×253

G 1 FG 1-1 /2 F

71

41,230,30

1000

21751515028106WK159
G 1 FG 1-1 / 2F37,627,6017401212031.7120WK12

G 1 FG 1-1 / 2F46,834,4217401212039,61150WK15

507×367×240G 3 / 4 FG 1 F6551,838,10100050753535015.157WK355
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SS جدول فشار و آبدهی پمپ های استیل اینتر پمپ سری

مدل پمپ

آبدهیدورحداکثر فشار

p.s.iMPabarrpm
G.P.M

(usa)
l/min

SS1B150521751515014501.325

SS1B150721751515014501.857

SS1B15092175151501450
2.389

SS1C15092175151501750

SS1B15112175151501450
2.9111

SS1C15112175151501750

SS1B15132175151501450

3.4313 SS3B20132900202001450

SS1C15132175151501750

SS1B151421751515014503.7014

SS3B20152900202001450

3.9615 SS1C15152175151501750

SS3C20152900202001750

SS3B20182900202001450
4.7618

SS3C20182900202001750

SS3B20212900202001450
5.5521

SS3C20212900202001750

SSE202529002020014506.6025

SSE20302900202001450

7.9230 SS70302900202001450

SSU20302900202001750

SSE20352900202001450
9.2535

SSU20352900202001750

SS703729002020014509.7737

SSU2040290020200175010.5640

SSE2041290020200145010.8341

SS7045290020200145011.8945

SSU2050290020200175013.2050

SS7061H217515150145016.1161

SS7070H188513130145018.4970

SS7193290020200100024.5793

SS7091H145010100145026,40100

SS71106290020200100028.00106

SS71153188513130100040.42153

SS7117014501010090044.90170

SS7117044.90170900
145010100

SS7091H26.401001450

SS7115340.421531000
188513130

SS7070H18.49701450

SS1B15051.3251450

217515150

SS1B15071.8571450

SS1B15092.3891450

SS1B15112.91111450

SS1B15133.43131450

SS1B15143.70141450

SS7061H16.11611450

SS1C15092.3891750

SS1C15112.91111750

SS1C15133.43131750

SS1C15153.96151750

SS719324.57931000

290020200

SS7110628.001061000

SS3B20133.43131450

SS3B20153.96151450

SS3B20184.76181450

SS3B20215.55211450

SSE20256.60251450

SSE20307.92301450

SS70307.92301450

SSE20359.25351450

SS70379.77371450

SSE204110.83411450

SS704511.89451450

SS3C20153.96151750

SS3C20184.76181750

SS3C20215.55211750

SSU20307.92301750

SSU20359.25351750

SSU204010.56401750

SSU205013.20501750

مدل پمپ

آبدهیدورحداکثر فشار

p.s.iMPabarrpm
G.P.M

(usa)
l/min
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SS پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی استیل اینتر پمپ سری
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کاربردها :

سیستم اسمز معکوس – جابه جایی آب دریا جهت دستگاه های آب شیرین کن – آب معدنی – جابه جایی سیالات شیمیایی خورنده مانند انواع 
اسید و باز) مدل های سری SS.66 و SS.71 دارای استاندارد ATEX جهت کار در محیط های خطرناک ، وجود گاز و مایعات قابل اشتعال ( ساخته 

می شوند .

مشخصات فنی :
مشخصات هیدرولیکی :

دبی : حداکثر 170 لیتر در دقیقه

هد : حداکثر 200 بار فشار 

گستره دمای سیال : 0 تا 85 درجه سانتی گراد

مشخصات آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری SS اینتر پمپ

ابعاد
ورودیخروجی

حداکثر دمای وزن
آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتورورودی

مدل پمپ
mmkg°F°Chpkwrpmp.s.iMPabar

G.P.M

)usa(
l/min

192×207×107

G 3/8 FG1 /2F

618585

1,91,43

1450

2175151501.325SS1B1505
G 3/8 FG1 /2F2,72,012175151501.857SS1B1507
G 3/8 FG1 /2F3,52,582175151502.389SS1B1509
G 3/8 FG1 /2F4,33,152175151502.9111SS1B1511
G 3/8 FG1 /2F5,13,722175151503.4313SS1B1513
G 3/8 FG1 /2F5,54,012175151503.7014SS1B1514

192×207×107

G 3/8 FG1 /2F

618585

3,52,58

1750

2175151502.389SS1C1509
G 3/8 FG1 /2F4,33,152175151502.9111SS1C1511
G 3/8 FG1 /2F5,13,722175151503.4313SS1C1513
G 3/8 FG1 /2F5,84,302175151503.9615SS1C1515

265×223×136
G3/8FG1 /2F

1018585

6,84,97

1450

2900202003.4313SS3B2013
G3/8FG1 /2F7,85,732900202003.9615SS3B2015
G3/8FG1 /2F9,46,882900202004.7618SS3B2018
G3/8FG1 /2F10,98,022900202005.5521SS3B2021

265×223×136

G3/8FG1 /2F

1018585

7,85,73

1750

2900202003.9615SS3C2015
G3/8FG1 /2F9,46,882900202004.7618SS3C2018

G3/8FG1 /2F10,98,022900202005.5521SS3C2021

340,5×248,5×159,5

G3/8FG1 /2F

2118585

13,09,55

1450

2900202006.6025SSE2025
G3/8FG1 /2F15,611,472900202007.9230SSE2030
G3/8FG1 /2F18,213,382900202009.2535SSE2035
G3/8FG1 /2F12,315,6629002020010.8341SSE2041

340,5×248,5×159,5

G3/8FG1 /2F

2118585

15,611,47

1750

2900202007.9230SSU2030
G3/8FG1 /2F18,213,382900202009.2535SSU2035
G3/8FG1 /2F20,815,2929002020010.5640SSU2040
G3/8FG1 /2F26,019,1229002020013.2050SSU2050

387×340,5×196

G1 /2 FG 1 F

4018585

1611,8

1450

290020207.9230SS7030
G1 /2 FG 1 F1914,0290020207.7737SS7037
G1 /2 FG 1 F2417,62900202011.8945SS7045
G1 /2 FG 1 F2518,429001515016.1161SS7061H
G1 /2 FG 1 F2518,429001313018.4970SS7070H
G1 /2 FG 1 F2619,129001010026.40100SS7091H

526×367×252,5
G 1 F G 1-1/

2F
6818585

4835,3
1000

29002020024.5793SS7193

G 1 FG 1-1/2F5540,029002020028.00106SS71106
G 1 FG 1-1/2F5036,818851313040.42153SS71153

526×367×252,5G 1 F G 1-1/
2F68185854432,590014501010044.90170SS71170

متریال :

316L جنس بدنه : استیل

جنس پیستون : سرامیک 

جنس شافت : استیل 
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CW پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنجی اینتر پمپ سری

کاربردها :

 سیستم های شستشوی صنعتی ، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری ، کشاورزی 
) سم پاش باغات و مزارع ، سیستم مه پاش گلخانه ( فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی ، فاضلاب های صنعتی ، سیستم های آتش نشانی و 

اطفاء حریق ، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما 

مشخصات فنی : 

مشخصات هیدرولیکی :
دبی : حداکثر 21 لیتر در دقیقه

هد : حداکثر 200 بار فشار
گستره دمای سیال : 0 تا 60 درجه سانتی گراد

متریال :

جنس بدنه : برنج
جنس پیستون : سرامیک

جنس شافت : استیل 

جدول آبدهی و فشار پمپ های پیستونی سری CW اینتر پمپ

مدل پمپ
آبدهیدورحداکثر فشار

p.i.sMPabarrpmG.P.M
(usa)l/min

C2W201129002020014502.9111
C2W201229002020014503.1712
C2W201329002020014503.4313
C37201329002020014503.9615
C3W202129002020014505.5521
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پمپ های پیستونی سری C2W اینترپمپ

جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری C2W اینترپمپ
ابعاد

ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن

مدل پمپ
mmkghpkwrpmp.s.iMPabar

G.P.M

(usa)
l/min

242×215×122

G 3/8 FG 1 / 2F

7

6,85,0017502900202003.4323
C2W2011

G 3/8 FG 1 / 2F5,74,1914502900202002.9111

G 3/8 FG 1 / 2F7,35,3717502900202003.7014
C2W2012

G 3/8 FG 1 / 2F6,24,5514502900202003.1712

G 3/8 FG 1 / 2F7,85,7417502900202003.9615
C2W2013

G 3/8 FG 1 / 2F6,85,0014502900202003.4313



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

59

پمپ های پیستونی سری C3W اینتر پمپ

جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری C3W اینتر پمپ

ابعاد
ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن
مدل پمپ

mmkghpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

265×223×136

G 3/8FG1 /2F

9,5

7,85,7417502900202003.9615
C3W2013

G 3/8FG1 /2F6,85,0014502900202003.4313

G 3/8FG1 /2F9,46,9117502900202004.7618

C3W2015 G 3/8FG1 /2F7,85,7414502900202003.9615

G 3/8FG1 /2F5,23,829502900202002.6410

G 3/8FG1 /2F10,98,0014502900202005.5521
C3W2021

G 3/8FG1 /2F6,85,009502900202003.4313
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HT پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنجی اینتر پمپ سری

کاربردها :

 سیستم های شستشوی صنعتی ، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری ، کشاورزی 
) سم پاش باغات و مزارع ، سیستم مه پاش گلخانه ( فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی ، فاضلاب های صنعتی ، سیستم های آتش نشانی و 

اطفاء حریق ، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما 

 مدل های سری HT.47 و HT.66 دارای استاندارد ATEX  جهت کار در محیط های خطرناک 
) وجود گاز و مایعات قابل اشتعال (ساخته می شوند .

مشخصات فنی :

مشخصات هیدرولیکی :

دبی : حداکثر آبدهی 188 لیتر در دقیقه

هد : حداکثر فشار 250 بار

حداکثر دمای سیال : 0 تا 105 درجه سانتی گراد

متریال :

جنس بدنه : برنج

جنس پیستون : سرامیک 

جنس شافت : استیل 
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جدول آبدهی و فشار پمپ های پیستونی سری HT  اینتر پمپ

مدل پمپ

آبدهی دورحداکثر فشار

p.s.iMPabarrpm
G.P.M

)usa(
l/min

HT600421751515014501,194,5
HT600721751515014501.857
HT600821751515017502.6410

HTS631120301414014502.911
HTS631324651717014503.4313

HTS63152030141601450
3.9615

HT47152320161601450
HT471823201616014504.7518
HT472120301414014505.5521
HT472323201616014506.0723
HT662836002525017507.428
HT6639290020200175010.339
HT6646246517170175012.1546
HT6968116088010001868
HT70951305990145026.4100

HT71150145010100100049.7188
HT709526.410014501305990
HT69681868100011601080

HT7115049.71881000145010100
HTS63112.9111450

203014140 HT47215.55211450

HTS63153.96151750

HT60041.194,51450

217515150 HT60071.8571450

HT60082.64101750

HT47153.96151450

232016160 HT47184.75181450

HT47236.07231450

HTS63133.43131450
246517170

HT664612.15461750
HT663910.3391750290020200
HT66287.4281750360025250
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جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری HT اینتر پمپ

ابعاد
ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن
مدل پمپ

mmkghpkwrpmp.s.iMPAbarG.P.M
(usa)l/min

193,5×202,5×25

G 3 / 8 FG 1 / 2F

6,05

1,751,2914502175151501.194,5HT6004
G 3 / 8 FG 1 / 2F2,722,0014502175151501.857HT6007
G 3 / 8 FG 1 / 2F3,902,8617501750151502.6410

HT6008
G 3 / 8 FG 1 / 2F3,122,2914501450151502.118

213,5×211×119,5G 3 / 8 FG 1 / 2F
8,15

42,94
1450

2030141402.911HTS6311
G 3 / 8 FG 1 / 2F5,54,042465171703.4313HTS6313

231,5×211×119,5G 3 / 8 FG 1 / 2F8,155,54,0417502030141403.9615HTS6315

315,5×254,5×146

G 3 / 8 FG 1 / 2F

14,5

6,24,5614502320161603.9615
HT4715

G 3 / 8 FG 1 / 2F4,153,059502320161602.6410
G 3 / 8 FG 1 / 2F7,55,5114502320161604.7518

HT4718
G 3 / 8 FG 1 / 2F4,993,679502320161603.1712
G 3 / 8 FG 1 / 2F7,55,5114502320161605.5521

HT4721 G 3 / 8 FG 1 / 2F75,1512002320161604.517
G 3 / 8 FG 1 / 2F5,43,979502320161603.4313
G 3 / 8 FG 1 / 2F107,3514502320161606.0723

HT4723 G 3 / 8 FG 1 / 2F7,95,81200232016160519
G 3 / 8 FG 1 / 2F6,234,589502320161603.9615

340,5×248,5×159,5

G 3 / 8 FG 3 / 4 F

18,5

18,213,3817503600252507.428

HT6628 G 3 / 8 FG 3 / 4 F12,339,071200360025250519

G 3 / 8 FG 3 / 4 F
107,359503600252503.9615

18,5

HT6639 G 3 / 8 FG 3 / 4 F2014,7175036002020010.339

G 3 / 8 FG 3 / 4 F16,612,214503600202008.4532

G 3 / 8 FG 3 / 4 F2014,7175036001717012.1546

HT6646
G 3 / 8 FG 3 / 4 F19,7414,51145036002020010.0438

360×300×210G 3 / 4 FG 1 F28,81511,02100011608801868HT6968

387×340,5×196

G 1 / 2 FG 1 F
37

23,417,21450130599026.4100
HT7095H G 1 / 2 FG 1 F24,718,2135014501010025.096

G 1 / 2 FG 1 F22,116,3120014501010022.585

526×367×252,5
G 1 FG 1-1/2F

73
48,835,9100014501011049.7188

HT 71150 G 1 FG 1-1/2F48,635,790015951111044.9170
G 1 FG 1-1/2F42,831,580015951111039.6150
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 پمپ پیستونی فشار قوی به همراه الکترو موتور ) کوپله فابریک ( سری MISTING   اینتر پمپ

کاربرد ها :

 سیستم های شستشوی صنعتی ، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری ، کشاورزی 
) سم پاش باغات و مزارع ، سیستم مه پاش گلخانه ( فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی ، فاضلاب های صنعتی ، سیستم های آتش نشانی و 

اطفاء حریق ، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما 

مشخصات فنی :

مشخصات هیدرولیکی :

دبی : حداکثر 12 لیتر در دقیقه

هد : حداکثر 100 بار فشار

گستره دمای سیال : 0 تا 35 درجه سانتی گراد

متریال :

جنس بدنه : برنج

جنس پیستون : سرامیک 

جنس شافت : استیل 
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جدول آبدهی و فشار پمپ های پیستونی سری MISting اینتر پمپ

مدل پمپ ها
حداکثر فشار دور آبدهی

p.s.i MPa bar rpm
G.P.M

(usa)
l/min

M51012F 1450 10 100 1450
0.26 1

M51012 1450 10 100 1450

M51022F 1450 10 100 1450
0.52 2

M51022 1450 10 100 1450

M51042F 1450 10 100 1450
1.06 4

M51042 1450 10 100 1450

M51062F 1300 9 90 1450
1.58 6

M51062 1300 9 90 1450

M60082F 1015 7 70 1450
2.11 8

M60082 1015 7 70 1450
QULKY-HU 1/70 EU 1015 7 70 1450 0.26 1
QULKY-HU 2/70 EU 1015 7 70 1450

0.53 2
QULKY-HU 2/70 ES 1015 7 70 1750
QULKY-HU 4/70 EU 1015 7 70 1450

1.06 4
QULKY-HU 4/70 US 1015 7 70 1750
QULKY-HU 8/70 EU 1015 7 70 1450

2.11 8
QULKY-HU 8/70 US 1015 7 70 1750

مدل پمپ ها
آبدهی دور حداکثر فشار

G.P.M
(usa) l/min rpm p.s.i MPA bar

FE5101 0.26 1 1450

1450 10 100

FE5102 0.52 2 1450

FE5104 1.06 4 1450

FE6004 1.06 4 1450

FE5106 1.59 6 1450

FE6006 1.59 6 1450

FE5108 2.11 8 1450

FE6008 2.11 8 1450

FE6010 2.51 9,5 1450

FE6012 3.17 12 1450

مدل پمپ

آبدهی دور حداکثر فشار

G.P.M
)usa(

l/min rpm p.s.i MPA bar

M60082F 2.11 8 1450
1015 7 70

M60082 2.11 8 1450

M51062F 1.58 6 1450
1300 9 90

M51062 1.58 6 1450

M51012F 0.26 1 1450

1450 10 100

M51012 0.26 1 1450

M51022F 0.52 2 1450

M51022 0.52 2 1450

M51042F 1.06 4 1450

M51042 1.06 4 1450

QULKY-HU 1/70 EU 0.26 1 1450

1015 7 70

QULKY-HU 2/70 EU 0.53 2 1450

QULKY-HU 2/70 EU 0.53 2 1750

QULKY-HU 4/70 EU 1.06 4 1450

QULKY-HU 4/70 US 1.06 4 1750

QULKY-HU 8/70 EU 2.11 8 1450

QULKY-HU 8/70 US 2.11 8 1750

پمپ ها پمپ ها

الکترو پمپهاالکترو پمپها

مدل پمپ 

فشار

دور

آبدهی

p.s.i Mpa bar
G.P.M

(USA)
I/min

M51012F 1450 10 100 1450
0.26 1

M51012 1450 10 100 1450

M51022F 1450 10 100 1450
0.52 2

M51022 1450 10 100 1450

M51042F 1450 10 100 1450
1.06 4

M51042 1450 10 100 1450

M51062F 1300 9 90 1450
1.58 6

M51062 1300 9 90 1450

M60082F 1015 7 70 1450
2.11 8

M60082 1015 7 70 1450

QULKY-HU 1/70 EU 1015 7 70 1450 0.26 1

QULKY-HU 2/70 EU 1015 7 70 1450
0.53 2

QULKY-HU 2/70 US 1015 7 70 1750

QULKY-HU 4/70 EU 1015 7 70 1450
1.06 4

QULKY-HU 4/70 US 1015 7 70 1750

QULKY-HU 8/70 EU 1015 7 70 1450
2.11 8

QULKY-HU 8/70 US 1015 7 70 1750
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جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های سری Misting اینتر پمپ

 

ابعاد
ورودیخروجی

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتوروزن
مدل پمپ

mmKghpKwrpmp.s.iMPabarG.P.M
(usa)l/min

177×175×130
(205×175×203)*

G1 /4 FG3 / 8F

5,2
(6)*

0,280,2114501450101000.261
FE5101

G1 /4 FG3 / 8F0,330,2517501450101000,321,2
G1 /4 FG3 / 8F0,570,4214501450101000.522

FE5102
G1 /4 FG3 / 8F0,680,517501450101000.642,4
G1 /4 FG3 / 8F1,070,7914501450101001.064

FE5104
G1 /4 FG3 / 8F1,280,9517501450101001.274,8
G1 /4 FG3 / 8F1,681,2314501450101001.596

FE5106
G1 /4 FG3 / 8F2,011,4817501450101001.97,2
G1 /4 FG3 / 8F2,111,5514501450101002.118

FE5108
G1 /4 FG3 / 8F2,541,8717501450101002.549,6

193,5×202,5×125
(231,5×202,5×218)*

G 3/ 8FG1 / 2F

6
(6,8)*

1,070,7914501450101001.064
FE6004

G 3/ 8FG1 / 2F1,280,9517501450101001.274,8
G 3/ 8FG1 / 2F1,681,2314501450101001.596

FE6006
G 3/ 8FG1 / 2F2,011,4817501450101001.97,2
G 3/ 8FG1 / 2F2,111,5514501450101002.118

FE6008
G 3/ 8FG1 / 2F2,541,8717501450101002.549,6
G 3/ 8FG1 / 2F2,471,8114501450101002.519,5

FE6010
G 3/ 8FG1 / 2F2,982,1917501450101003.0111,4
G 3/ 8FG1 / 2F3,12,314501450101003.1712FE6012

جدول آبدهی ، فشارو ابعاد پمپ های سری MISting اینتر پمپ

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتورمشخصات برقیابعاد

mmHzAVKWrpmp.s.iMPabarG.P.M
(usa)l/min

453,5×208×188h502,62300,5514501450101000.261M51012F

453,5×208×188h503,82300,8014501450101000.522M51022F

471×217×196h505,52301,1514501450101001.064M51042F

471×217×6h508,22301,70145013009901.586M51062F

480,5×231,5×196h508,22301,70145010157702.118M60082F

363,5×208×188h502,62300,5514501450101000.261M51012

363,5×208×188h503,82300,8014501450101000.522M51022

408×217×196h505,52301,1514501450101001.064M51042

408×217×196h508,22301,70145013009901.586M51062

417,5×213,5×196h508,22301,70145010157702.118M60082

365×235×240h502,82300,58145010157700.261QULKY-HU1/70 EU

365×235×240 h502,82300,58145010157700.262QULKY-HU2/70 EU

365×235×240 h504,02300,82145010157701.064QULKY-HU4/70 EU

365×235×240 h506,52301,35145010157702.118QULKY-HU8/70 EU

365×235×240 h609,61151,02175010157700.532QULKY-HU2/70 US

365×235×240 h6010,81151,12175010157701.064QULKY-HU4/70 US

365×235×240 h6013,81151,4417507702.118QULKY-HU8/70 US
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پمپ های پیستونی فشار قوی به همراه موتور هیدرولیک سری HYDRAULIC  DRIVE اینتر پمپ

 

 

کاربردها :

 سیستم های شستشوی صنعتی ، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری ، کشاورزی 
) سم پاش باغات و مزارع ، سیستم مه پاش گلخانه ( فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی ، فاضلاب های صنعتی ، سیستم های آتش نشانی و 

اطفاء حریق ، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما 

مشخصات فنی :

مشخصات هیدرولیکی :

دبی : حداکثر 100 لیتر دقیقه

هد : حداکثر 250 بار فشار 

گستره دمای سیال : 0 تا 35 درجه سانتی گراد 

متریال :

جنس بدنه : برنج

جنس پیستون : سرامیک 

جنس شافت : استیل 
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جدول آبدهی و فشار پمپ های پیستونی سری HYDRAULIC  DRIVE اینتر پمپ

مدل
حداکثر فشار دور آبدهی

p.s.i MPa bar rpm G.P.M
(usa) l/min

E1D18351 2610 18 180 2800 3.59 13,5

E1B16141 2320 16 160 1450 3.70 14

E3B25151 3625 25 250 1450 3.96 15

UL17161 2465 17 170 1750 4.22 16

E3B2121I 3045 21 210 1450 5.55 21

WS1630I 2175 15 150 1450 7.92 30

W1550I 1300 9 90 1450 13.21 50

WK8I 1450 10 100 1000 21.10 80

W100100HI 1450 10 100 1450 26.40 100

مدل مدل پمپ

ZFH47SB 47-47SS-47HT66-66SS-66HTE3-C3W-SS3

ZFH70SB 70-70SS
70HT

ZFH71SC 71-71SS-71HT

مدل

حداکثر فشار دور آبدهی

p.s.i MPa bar rpm
G.P.M

(usa)
l/

min

E1D1835IHYPACKB 2610 18 180 2800 3.59 13,5

E1B1614IHYPACK14 2320 16 160 1450 3.70 14

E3B2515IHPACK26 3625 25 250 1450 3.96 15

UL1716I HYPACK 14 2465 17 170 1750 4.22 16

E3B2121L HYPACK 
26 3045 21 210 1450 5.55 21

WS1630I HYPACK 
26 2175 15 150 1450 7.92 30

W1550I HYPACK62 1300 9 90 1450 13.21 50

WK8I HYPACK62 1450 10 100 1000 21.10 80

W100100HI 
HYPACK62 1450 10 100 1450 26.40 100

مدل
آبدهی دور حداکثر فشار

G.P.M
(usa) l/min rpm p.s.i MPa bar

W1550I 13.21 50 1450 1300 9 90

WK81 21.10 80 1000
 1450 10 100

W100100HI 26.40 100 1450

WS1630I 7.92 30 1450 2175 15 150

E1B1614I 3.70 14 1450 2320 16 160

UL1716I 4.22 16 1750 2465 17 170

E1D18351 3.59 13,5 2800 2610 18 180

E3B2121I 5.55 21 1450 3045 21 210

E3B2515I 3.96 15 1450 3625 25 250

مدل پمپمدل

ZGH47SB47-47SS-47HT66-66SS-66HTE3-C3W-SS3

ZGH70SB
70-70SS

70HT

ZGH71SC71-71SS-71HT

مدل
ابدهی دور حداکثر فشار

G.P.M
(usa) l/min rpm p.s.i MPa bar

W1550I HYPACK26 13.21 50 1450 1300 9 90

WK8I HYPACK62 21.10 80 1000
1450 10 100

W100100HI HYPACK62 26.40 100 1450

WS1630I HYPACK26 7.92 30 1450 2175 15 150

E1B16141 HYPACK14 3.70 14 1450 2320 16 160

UL1716I HYPACK14 4.22 16 1750 2465 17 170

E1D1835I HYPACK8 3.59 13,5 2800 2610 18 180

E3B2121I HYPACK26 5.55 21 1450 3045 21 210

E3B2515I HYPACK26 3.96 15 1450 3625 25 250
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VH VERSION و E1D18351 مشخصات ابعادی سری

ورودیخروجی
قدرت موتورگشتاوروزن

دور موتور
آبدهیحداکثر فشار

مدل پمپ
kgNmhpkwp.s.iMPabar

G.P.M
)U.S.A(

l/min

G3/8FG1/2F5,8166,34,6328002610181803.5913,5E1D1835I

G3/8FG1/2F5,8285,84,2614502320161603.7014E1B1614I

G3/8FG1/2F8,3287,15,2217502465171704.2216UL1716I

G3/8FG1/2F10,0479,77,1314503625252503.9615
E3B2515I

G3/8FG1/2F10,04713,19,6319503625252505.2820

G3/8FG1/2F10,05611,58,4614503045212105.5521E3B2121I

VH VERSION و UL17161 مشخصات ابعادی سری

VH VERSION و E3B25151 مشخصات ابعادی سری
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WS1630I مشخصات ابعادی سری

W1550I مشخصات ابعادی سری

ورودیخروجی

قدرت موتورگشتاوروزن

دور موتور

آبدهیحداکثر فشار

مدل پمپ
kgNmhpkwp.s.iMPabar

G.P.M

(U.S.A)
l/min

G3/8FG3/4F165711,78,6014502175151507.9230
WS1630I

G3/8FG3/4F165714,110,3717502175151509.5136

G3/8FG3/4F195711,78,601450130099013.2150W1550I
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WK8I مشخصات ابعادی سری

W100100HI مشخصات ابعادی سری

ورودیخروجی
قدرت موتورگشتاوروزن

دور موتور
آبدهیحداکثر فشار

مدل پمپ
kgNmhpkwp.s.iMPabarG.P.M

(U.S.A)l/min

G1/2FG 1 F34,11252518,38145014501010026,40100
W100100HI

G 1 FG 1-1 / 4 F38,214520,815,30100014501010021,1080

G 1 FG 1-1 / 4 F38,214532,523,90158014501010033,00125WK8I
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مشخصات ابعادی فلنچ و کوپلینگ جهت پمپ هاس سری Hydraulic drive اینتر پمپ

مشخصات کوپلینگ

مدلسایز شافت موتورمدل پمپ

E3-C3W-SS347-
47SS-47HT66-

66SS-66HT

SAE J 744-TYPE 22-1

Straight 7/8⸗- 22,22 mm
ZGH47SB

70

70SS

70HT

SAE J 744-TYPE 25-1

Straight 1⸗- 25,4 mm
ZGH70SB

71

71SS

71HT

SAE J 744-TYPE 32-1

Straight 1/4⸗- 31,75 mm
ZGH71SC

مشخصات فلنچ

مدلسایز فلنچ موتورمدل پمپ

E3-C3W-SS347-
47SS-47HT66-

66SS-66HT

”SAE J 744 –TYPE “B

bolts 2
ZFH47SB

70

70SS

70HT

”SAE J 744 –TYPE “B

bolts  2-4
ZFH70SB

71

71SS

71HT

”SAE J 744 –TYPE “C

bolts  2-4
ZFH71SC
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E1D18351 HYPACK8 مشخصات ابعادی سری

UL17161 HYPACK14 مشخصات ابعادی سری

E3B25151 HYPACK26 مشخصات ابعادی سری

جدول آبدهی و فشار پمپ های پیستونی سری VH اینتر پمپ

مدل پمپآبدهیحداکثرفشاردورقدرت موتور

hpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

6,34,6328002610181803.5913,5E1d18351 HYPACK8
5,84,2614502320161603.7014E1B16141 HYPACK14
7,15,2217502465171704.2216UL1761 HYPACK14
9,77,1314503625252503.9615E3B2515I HYPACK 26

13,19,6319503625252505.2820
11,58,4614503045212105.5521E3B2121I HYPACK26
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WS1630I HYPACK26 مشخصات ابعادی سری

W1550I HYPACK26 مشخصات ابعادی سری

مشخصات آبدهی و فشار پمپ های پیستونی سری WS اینتر پمپ

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور

مدل پمپ
hpkwrpmp.s.iMPabar

G.P.M

(usa)
l/min

11,78,6014502175151507.9230
WS1630I HYPACK26

14,110,3717502175151509.5136

11,78,601450130099013.2150W1550I HYPACK26
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WK8I HYPACK62 مشخصات ابعادی سری

W100100HI HYPACK 62 مشخصات ابعادی سری

مشخصات آبدهی و فشار پمپ های پیستونی سری W اینتر پمپ

آبدهیحداکثر فشاردورقدرت موتور

مدل پمپ

hpkwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

2518,38145014501010026.40100W100100HI HYPACK62

20,815,3100014501010021.1080
WK8I HYPACK 62

32,523,90158014501010033,00125
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TURBO الکترو پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنج اینتر پمپ سری

کاربردها :

 سیستم های شستشوی صنعتی ، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری ، کشاورزی 
) سم پاش باغات و مزارع ، سیستم مه پاش گلخانه ( فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی ، فاضلاب های صنعتی ، سیستم های آتش نشانی و 

اطفاء حریق ، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما 

مشخصات فنی :

مشخصات هیدرولیکی :

دبی : حداکثر 11 لیتر در دقیقه

هد : حداکثر فشار 120 بار

گستره دمای سیال : 0 تا 35 درجه سانتی گراد

متریال :

جنس بدنه : برنج

جنس پیستون : سرامیک 

جنس شافت: استیل 

مدل پمپآبدهیحداکثر فشاردور موتورقدرت موتورتک فازسه فاز

HZAVHZAVKwrpmp.s.iMPabar
G.P.M

(usa)
l/min

-

-

-

-

-

-
50

8,2

8

230-1

240-1
1,68/1,64

2800

10007702,118TURBO 
8/70

-

-

-

-

-

-
50

10,5

9,5

230-1

240-1
2,27255502.911TURBO 

11/50

-

-

-

-

-

-
50

12

11

230-1

240-1
2,651450101002.6410TURBO 

10/100

50
8,9

5,2

220-3

380-3

-

-

-

-

-

-
2,9

13009903.4313TURBO 
13/90

1740121202.911TURBO 
11/120

---6015115-11,58170010007702.118TURBO 
21

TURBO جدول آبدهی الکترو پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنج اینتر پمپ سری
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M الکتروپمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنجی اینتر پمپ سری

کاربردها :

 سیستم های شستشوی صنعتی ، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری ، کشاورزی 
) سم پاش باغات و مزارع ، سیستم مه پاش گلخانه ( فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی ، فاضلاب های صنعتی ، سیستم های آتش نشانی و 

اطفاء حریق ، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما 

مشخصات فنی :

مشخصات هیدرولیکی :

دبی : حداکثر 17 لیتر در دقیقه

هد : حداکثر فشار 180 بار

گستره دمای سیال :

متریال :

جنس بدنه : برنج

جنس پیستون : سرامیک

جنس شافت: استیل

آبدهیحداکثر فشاردور موتورقدرت موتورتک فازسه فاز
مدل پمپ

HZAVHZAVKwrpmp.s.iMPabarG.P.Ml/min
-

-

-

-

-

-
50

14,7

13,6

230-1

240-1
3,2

1400

1885131302.59,5M 10-130
1450101003.1712M 12-100

50
12,5

7,2

230-3

400-3

-

-

-

-

-

-
3,8

2030141403.1712M 12-1400
1740121203.6914M 14-120

50

15,8

9,2

14,5

8,5

230-3

400-3

240-3

415-3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,02800

2610181803.4313M 13-180
2175151503.9615M 15- 150

1885131304.517M 17-130

---6015,5220-13,2

1700

152510,51053.0411,5M 951
---6015,5220-13,213009903.613,6M 954

607,2440-3---4,62030141403.613,6M 960
---6015,5220-13,211007,5754.215,9M 957

60
15,8

9,2

220-3

380-3
---5,034002175151503.9615M 961

M جدول الکتروپمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنجی اینتر پمپ سری
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RS99 پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنجی همراه با گیربکس جهت کوپله با موتورهای دیزلی اینتر پمپ سری

کاربردها : 

 سیستم های شستشوی صنعتی ، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری ، کشاورزی 
) سم پاش باغات و مزارع ، سیستم مه پاش گلخانه ( فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی ، فاضلاب های صنعتی ، سیستم های آتش نشانی و اطفاء 

حریق ، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما 

متریال :

جنس بدنه : برنجی 

جنس پیستون : سرامیک

جنس شافت: استیل

مدل پمپفلنچ موتورسرعت موتورسرعت پمپنسبت تبدیلقدرت موتور

3,7 KW – 5 HP1:2,414503450SAE J 609 – FI.A
19,05 Ø

 60-60HT- 50 -63 –
 63HTS- 63SS- 44E1-

SS1-E2-C2W



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

78

RS500پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنجی همراه با گیربکس جهت کوپله با موتور های دیزلی اینتر پمپ سری

مدل پمپفلنچ موتورسرعت موتورسرعت پمپنسبت تبدیلقدرت موتور

18,5 KW – 25 HP1:2,214253100
SAE J 609 –FI.A – B

Ø 28,6 – 25,4 – 25
E3- C3W- SS3 -47-47HT- 47SS- 66-66HT- 66SS
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پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنجی همراه با گیربکس جهت کوپله با موتور های دیزلی اینتر پمپ سری 
RS500H

مدل پمپفلنچ موتورسرعت موتورسرعت پمپنسبت تبدیلقدرت موتور

18,5 KW- 25HP1:2,214253100
HONDA

GX240-GX270
GX340-GX390

E3- C3W –SS3- 47
47HT-47SS -66

66HT – 66SS
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پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنجی همراه با گیربکس جهت کوپله با موتور های دیزلی اینتر پمپ سری 
RE44

مدل پمپفلنچ موتورسرعت موتورسرعت پمپنسبت تبدیلقدرت موتور

7 KW – 9,5 HP1,9:11000540
1⸗ 3/8 ASAE S203.13

)DIN 9611-1(

E3 – C3W – SS3 – 47

47HT- 47SS – 66

66HT-66SS

مدل پمپفلنچ موتورسرعت موتورسرعت پمپنسبت تبدیلقدرت موتور

5,5 KW – 7,5 HP1:2,46001450IEC 100-112 B3-B1469-69HT
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لیست اطلاعات فنی تجهیزات جانبی ) قطعات یدکی (  پمپ های پیستونی اینتر پمپ شامل :

   1- شیر فشار شکن

  2-تفنگی اتوماتیک

  3- لانس

  4- نازل قابل تنظیم

  5- نازل با زاویه پاشش ثابت

  6-انژکتور

  7-پرشرسوئیچ

  8-تنظیم کننده دور موتور دیزلی

   9-کوپلینگ

10-محافظ حرارتی 

11-رگولاتور تغییر دهنده فشار  

12-کلگی سندبلاست

13-آکو مولاتور فشار

14-فیلتر آب 

15-فیلتر مواد شیمیایی

16-درجه فشار سنج

17-شیلنگ فشار قوی

18-کیتهای تعمیراتی 

19-کوپلینگ قابل انعطاف

20-فلنچ
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K شیر فشار شکن اینتر پمپ سری

ورودیخروجیبای – پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

(USA)
1/minp.s.iMPabar

G1/2MG1/2MG3/8F1,052.37÷10.839÷41360025250K1

G1 / 2 MG3/8MG3/8FG3/8F1.052.37÷10.839÷4125250K 1.11

ورودیخروجیبای-پس
حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
KgG.P.M

(usa)1/minp.s.iMPabar

G3/4M
G1/2FG1/2MG3/8F1,09

2.11÷2.98÷11

300020200

K 5.0

2.9÷4.2211÷16K 5.1

4.22÷6.616÷25K 5.2

6.6÷10.8325÷41K 5.3

G3/4M
G1/2FG3/8MG3/8F1,09

2.11÷2.98÷11

300020200

K 5.0 LL

2.9÷4.2211÷16K 5.1 LL

4.22÷6.616÷25K 5.2 LL

6.6÷10.8325÷41K 5.3 LL

ورودیخروجیبای- پس
حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPabar

G3/4M

G1/2F
G1/2MG3/8F0,78

2.11÷2.98÷11

150010100

K 3.0
2.9÷4.2211÷16K 3.1

4.22÷5.5516÷21K 3.2
5.01÷6.0719÷23K 3.3

G3/4M

G1/3F
G3/8MG3/8F0,78

2.11÷2.98÷11

150010100

K 3.0U
2.9÷4.2211÷16K 3.1 U

4.22÷5.5516÷21K 3.2U
5.01÷6.0719÷23K 3.3 U
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K شیر فشار شکن اینتر پمپ سری

ورودیخروجیبای-پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPabar

G3/8FG3/8MG3/8F2,07

2.11÷2.98÷11

300020200

K 7.0

2.9÷4.2211÷16K 7.1

4.22÷6.616÷25K 7.2

6.6÷10.8325÷41K 7.3

ورودیخروجیبای -پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

)usa(
min/1p.s.iMPabar

G1/2FG1/2MG1/2F4,513.250580040400K 9

ورودیخروجیبای – پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPabar

G3/4FG1/2FG1/2F815.85608700606008KX600
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H شیر فشار شکن اینتر پمپ سری

ورودیخروجیبای-پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPAbar

G3 / 8MG3 / 8MG3 / 8M0.25415130013130HX

G3 / 8F
G3 / 8M

M22×1,5M
G3/8F0,5

1.6÷7.96÷30450031310UNICONTROL(*)

1.6÷3.76÷14450031310UNICONTROL 0

3.95÷5.515÷21450031310UNICONTROL 1

5.8÷7.922÷30450031310UNICONTROL 2

G3/8F
G3 / 8M

M22×1,5M
G3/8F0,6

1.6÷7.96÷30450031310UNICONTROL S&G (*)

1.6÷3.76÷14450031310UNICONTROL S&G 0

3.95÷5.515÷21450031310UNICONTROL S&G 1

5.8÷7.922÷30450031310UNICONTROL S&G2

G3/8FG3 / 8MG3/8F1,11.30÷10.835÷41300020200HM
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ورودیخروجیبای –پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

)usa(
min/1p.s.iMpabar

G3/8FG3/8MG3/8F1.0210.83÷2.1141÷8406028280H284

H شیر فشار شکن اینتر پمپ سری

ورودیخروجیبای-پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

)usa(
min/1p.s.iMPabar

G1/2FG1/2FG1/2F2,715.8260725050500H560

ورودیخروجیبای- پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

)usa(
min/1p.s.iMPAbar

G3/8FG3/8MG3/8F1,027.92÷2.1130÷8360025250H253.SS

ورودیخروجیبای –پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPabar

G3/4FG1/2FG1/2F1,952.6-2.910-110304521210BH210

ورودیخروجیبای –پس
حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
KgG.P.M

(usa)1/minp.s.iMPabar

G1/2FG1/2MG1/2F2,813,2150580040400H450
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ورودیخروجیمدل پمپ

حداکثر فشارآبدهیوزن
مدل

Kg
G.P.M

(USA)
1/minp.s.iMPabar

44-47

60-63

E1-E2-E3

G3/8 M

M22×1,5M
G1/2F0,75

1.6÷5.56÷21450031310SETMATIC SC (*)

1.6÷3.76÷14450031310SETMATIC 0

3.95÷5.515÷21450031310SETMATIC 1

ورودیخروجیمدل پمپ

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

(USA)
1/minp.s.iMPabar

44-47

60-63

E1-E2-E3

G3/8 M

M22×1,5M
G1/2F0,9

1.6÷5.56÷21450031310SETMATIC S&G SC (*)

1.6÷3.76÷14450031310SETMATIC S&G 0

3.95÷5.515÷1450031310SETMATIC S&G 1

ورودیخروجیمدل پمپ

حداکثر فشارآبدهیوزن
مدل

Kg
G.P.M

(USA)
1/minp.s.iMPabar

44-49

50-60

G3/8 M

M22×1,5M
G1/2F1,52

1.85÷2.647÷10

375025250

W2-0

2.90÷411÷15W2-1

4.22÷5.5516÷21W2-2

1.85÷5.57÷21375025250W2-SC(*)

47
G3/8 M

M22×1,5 M
G1/2F1,52

2.90÷411÷15
375025250

W2L-1

4.22÷5.5516÷21W2L-2

2.90÷5.5511÷21375025250W2L-SC (*)

63
G3/8 M

M22×1,5 M
G1/2F1,52

1.85÷2.647÷10

375025250

W2-0-63

2.90÷411÷15W2-1-63

4.22÷5.5516÷21W2-2-63

4.85÷5.557÷21375025250W2-SC-63(*)

H شیر فشار شکن اینتر پمپ سری
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KR شیرفشار شکن به همراه فشارسنج ، انژکتورو فیلتر اینتر پمپ سری

ورودیخروجیمدل پمپ

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل

Kg
G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPabar

51M22×1,5MG3/8F1,22

2.11

2.9

8

11
1000770

KR1

KR2

2.1181300990KR90

2.911175012120KR100

TIMAX شیر فشارشکن با قابلیت تنظیم صفربار اینتر پمپ سری

ورودیخروجیبای-پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPabar

G1 FG1 /2 FG3 / 4F1,752.8200900660TIMAX

   TIMA 100شیر فشارشکن با قابلیت تنظیم صفربار اینتر پمپ سری

ورودیخروجیبای-پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPabar

G1 FG1 / 2FG3 / 4F1,752.8200145010100TIMAX 100
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R1 شیرفشار شکن اینتر پمپ سری

ورودیبای-پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل

Kg
G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPabar

G3 / 4FG3/ 4F

2,529110290020200R1/200

2,829110580040400R1/400

2,818.570870060600R1/600

R2 شیرفشار شکن اینتر پمپ سری

ورودیخروجیبای-پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل

Kg
G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPabar

G1-1/4FG3/4FG 1 F4,561230304521210R2

SX1 شیرفشار شکن اینتر پمپ سری

ورودیبای-پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPAbar

G1/2FG1/2F0,7915.8260360025250SX1

R1X شیرفشار شکن اینتر پمپ سری

ورودیبای-پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPAbar

G 3 /4FG3 / 4F

2,529110290020200R1X/200

2,829110580040400R1X/400

2,818.570870060600R1X/600
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SR شیرفشار شکن به همراه بای پس  اینتر پمپ سری

ورودیبای –پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPabar

G1 / 4FG3 / 8M0,4210.8341300020200SR

S284 شیر تنظیم با نازل خروجی اینترپمپ سری

ورودیبای –پس

حداکثر فشارآبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPabar

Ø 10 mmRc 3/8 M0,21.9-10.87-41493034340S284

S3 شیر تنظیم بای پس اینتر پمپ سری

ورودی

حداکثر فشارآبدهیوزن
مدل

Kg
G.P.M

)usa(
min/1p.s.iMPabar

G1 / 2M0,90021.411001000070700S3
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تفنگی اتوماتیک اینتر پمپ

ورودیخروجی

حداکثر فشارحداکثر دبیحداکثر دماوزن

مدل پمپ
Kg°F° C

G.P.M

(USA)
1/minp.s.iMPabar

G1 / 4FG1 / 4F0,56
28414010.5640300020200

P11

G1/4FG1 / 4M0,78PIMATIC

G1/4FG1 / 4M0,5230015011.1042406028280P3

G1/4FM 22×1,5 M
0,7

30015010.541507535350

P350

0,7P350S (*)

M 22×1,5 FM 22×1,5 M
1,2P350L

1,2P350 LS (*)

P11 مدل PIMATIC مدل P3 مدل

P350 /P350S مدل P350L/P350LS مدل
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تفنگی اتوماتیک اینتر پمپ

مدل 560

560L07  مدل

560L07S  مدل
560L10S  

560L10

ورودیخروجی

حداکثر فشارآبدهیوزنحدااکثر دما
مدل

°F° CKg
G.P.M

)USA(
min/1p.s.iMPabar

G3 / 8FG1 / 2F158701,6015.8560870060600P560
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لانس اینتر پمپ

ورودیخروجی
طولحداکثر فشارآبدهیحداکثر دماوزن

مدل
Kg°F° CG.P.M

(usa)1/minp.s.iMPabarIn.mm.

G1 / 8f

Or

G1 / 4F

G1/4M

0,65

28414010.5640300020200

27700Z 7

0,8235900Z 9

1,15471200Z 12

1,28591500Z 15

1,38671700Z 17

1,54792000Z 20

1,3835890Double lance ZZZ

2,16741890Double lance ZZZ long

G1/4f

Or

G1/4 NPT

G3 / 8 M

0,90

1587026100870060600

29750Z 756

1,17391000Z 1056

Z7مدل  -    Z9 مدل    - Z15 مدل  -    Z17 مدل  -    Z20 مدل

ZZZ   مدل    -   ZZZ LONG مدلZ 756 مدل -  Z 1056  مدل
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لانس اینترپمپ

ورودیخروجی
طولحداکثر فشارآبدهیحداکثر دماوزن

مدل
Kg°F°CG.P.M

)usa(1/minp.s.iMPabarIn.mm.

M27×2MG1/4M0,24

1406010.5640150010100

9,8250FIX-UP

M27×2FM27×2M0,299,8250MED 25

G 1 / 4MM27×2F

0,228,7220QUICK 2

0,3213,7350QUICK 4

0,4219,7500QUICK 5

0,6229,5750QUICK 7

0,6329,5750QUICK CAR

M22×1,5FG 1 /4 M0,34
362525250

13,7350FIX-UP 35

G 1 / 4 MM22×1,5M0,3313,7350QUICK 35

QUICK 2 مدل  - QUICK 4 مدل  - QUICK 5 مدل  - QUICK 7 مدل

FIX-UPمدل  - MED 25  مدلQUICKCAR  مدل
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نازل قابل تنظیم اینترپمپ

نازل با زاویه پاشش ثابت اینتر پمپ

250

)25(

225

)22,5(

200

)20(

175

(175,5)

160

)16(

150

)15(

140

)14(

130

)13(

120

)12(

110

)11(

100

)10(

90

)9(

80

)8(

70

)7(

60

)6(

50

)5(

40

)4(
COD.رنگ

طوسی10,610,19,58,88,58,27,97,67,376,76,465,65,24,74,2120

بژ11,911,310,810,09,59,28,98,68,37,97,57,26,76,35,85,44,8125

نارنجی12,812,111,610,810,310,09,79,39,08,68,27,87,36,86,35,85,2130

آبی تیره13,813,112,511,711,110,810,410,09,69,38,88,47,97,36,86,35,6135

قرمز15,915,114,413,212,612,211,811,410,910,510,09,58,98,47,77,16,3140

زرد17,016,215,314,313,713,212,812,311,811,310,810,29,69,08,47,66,8145

آبی روشن18,517,616,615,514,914,413,913,412,912,311,711,110,59,89,18,37,4150

سفید19,218,217,216,115,414,914,413,913,312,812,211,510,910,29,48,67,7155

سیاه21,120,018,917,616,916,315,815,214,614,013,312,611,911,110,39,48,4160

بنفش22,221,119,918,617,817,216,716,015,414,814,113,312,611,810,99,98,9165

قهوه ای23,121,920,719,318,517,917,316,716,015,314,613,913,112,211,310,39,2170

معمولی27,125,724,322,721,721,020,319,618,818,017,216,315,314,413,312,110,8175

سبز28,427,025,423,822,722,021,220,519,718,818,017,016,015,013,912,711,4180

ورودی

حداکثر فشارآبدهیحداکثر دماوزن

مدل
Kg°F° C

G.P.M

)usa(
1/minp.s.iMPabar

G1 /4F0,21140605.5521360025250MULTIREG 99

G1/4F0,082841405.5521300020200VARIOJET
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نازل قابل تنظیم اینتر پمپ

نازل با زاویه پاشش ثابت اینتر پمپ

250

(25)

225

(22,5)

200

(20)

180

(18)

160

(16)

150

(15)

140

(14)

130

(13)

120

(12)

110

(11)

100

(10)

90

(9)

80

(8)

70

(7)

60

(6)

50

(5)

40

(4)
مدلرنگ

12,812,111,410,810,29,89,59,28,88,48,07,67,26,76,25,75,1135 D Blue-BluROTOTEK 
135

14,313,512,612,011,311,010,610,29,89,49,08,58,07,56,96,35,6140Red – RossoROTOTEK 
140

15,214,413,612,912,211,811,411,010,510,19,69,18,68,07,46,86,1145 Yello- GiolloROTOTEK 
145

15,915,114,113,312,812,312,011,511,010,610,19,69,08,57,97,16,4150 Light blue- 
Azzurro

ROTOTEK 
150

17,416,515,514,713,913,413,012,512,011,511,010,49,89,28,57,87155 White – 
Bianco

ROTOTEK 
155

18,817,916,815,815,0,14,414,013,513,012,511,911,3,10,610,09,38,47,5160 Black – NeroROTOTEK 
160

--20,619,518,417,917,216,616,015,314,613,813,112,211,410,39,2175 Neutral - 
Neutro

ROTOTEK 
175

ورودی

حداکثر فشارآبدهیحداکثر دماوزن

مدل
Kg°F° C

G.P.M

)usa(
1/minp.s.iMPabar

G1 / 4F0,08140603.4313150010100ROTOCLEAN

100

(10)

90

(9)

80

(8)

70

(7)

60

(6)

50

(5)

40

(4)

30

(3)

20

(2)
مدل پمپکد رنگ

7,77,47,06,56,05,45,04,33,3135 Dark blue- BluROTIN135

8,58,17,67,16,55,95,44,63,6140 Red-RossoROTIN140

9,08,58,07,66,96,35,74,83,9145 Yellow – GialloROTIN145

9,38,88,47,97,36,65,95,04,2150 Light Blue-AzzurroROTIN150

9,89,28,88,47,76,96,25,34,4155 White-BianceROTIN155

10,39,59,18,88,07,26,55,64,7160 Black-NeroROTIN160

11,310,710,09,58,87,97,26,04,9170 Brown -MarroneROTIN170

ورودی

حداکثر فشارآبدهیحداکثر دماوزن

مدل
Kg°F° C

G.P.M

)usa(
1/minp.s.iMPabar

G1 / 4F0,43140605.5521360025250ROTOTEK
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نازل قابل تنظیم اینتر پمپ

ورودی
حداکثر فشارآبدهیحداکثر دماوزن

مدل
Kg°F° C

G.P.M

(usa)
l/minp.s.iMPabar

G1/4F0,26176805.5521360025250ROTOMAX

250
(25)

225
(22,5)

200
(20)

180
(18)

160
(16)

150
(15)

140
(14)

130
(13)

120
(12)

110
(11)

100
(10)

90
(9)

80
(8)

70
(7)

60
(6)

50
(5)

40
مدل پمپکد رنگ(4)

11,711,110,49,99,39,08,78,48,17,77,47,06,66,25,75,24,7130 Orange –ArancioneROTOMAXO

14,313,512,612,011,311,010,610,29,89,49,08,58,07,56,96,35,6140 Red – RossoROTOMAX1

15,915,114,113,312,812,312,011,511,010,610,19,69,08,57,97,16,4150 Light blue-AzzurroROTOMAX2

18,817,916,815,815,014,414,013,513,012,511,911,310,610,09,38,47,5160 Black-NeroROTOMAX3

––21,320,219,018,417,817,116,515,815,014,313,412,611,610,69,5175 Neutral –NeutroROTOMAX4

ورودی
حداکثر فشارآبدهیحداکثر دماوزن

مدل
Kg°F° CG.P.M

)usa(1/minp.s.iMPabar

G1/4F0,34176806.6025580040400ROTOMAX 400

400
(40)

375
(37,5)

350
(35)

325
(32,5)

300
(30)

275
(27,5)

250
(25)

225
(22,5)

200
(20)

175
(17,5)

150
(15)

125
(12,5)

100
مدلکد رنگ(10)

17,717,116,615,915,314,714,013,312,511,710,89,88,8140 Red – RossoRMAX401

25,124,323,422,621,720,919,818,817,716,615,314,012,6160 Black – NeroRMAX403

نازل با زاویه پاشش ثابت استیل اینتر پمپ

ورودی
حداکثر فشارآبدهیحداکثر دماوزن

مدل
Kg°F° CG.P.M

)usa(1/minp.s.iMPabar

G 1/2
)max 500 bar(

G 3/8
RC 3/8

1,001406013,2501080075750RMAX 750

750
(75)

700
(70)

650
(65)

600
(60)

550
(55)

500
(50)

450
(45)

400
(40)

350
(35)

300
(30)

250
(25)

200
(20)

100
مدلکد رنگ(10)

14,814,313,813,212,712,111,510,810,19,48,57,65,4F

RMAX750

17,817,216,615,915,214,513,813,012,211,310,39,26,5G

29,328,327,326,225,123,922,721,420,018,516,915,110,7J

39,237,836,535,033,532,030,328,626,824,822,620,214,3N

50,448,746,945,143,241,139,036,834,431,929,126,018,4R
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نازل قابل تنظیم اینتر پمپ

ورودیخروجی
حداکثر فشارآبدهیحداکثر دماوزن

Kg°F° CG.P.M
)usa(1/minp.s.iMPabar

G 1 / 4FG1 / 4F0,14140605.5521300020200

نازل دوتایی با زاویه ی پاشش ثابت اینتر پمپ

ورودیخروجی

حداکثر فشارآبدهیوزن

Kg
G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPabar

G1 / 4FG1 / 4F0,205.5521300020200

نازل مخصوص بازکردن انواع لوله فاضلاب ، آب و مواد شیمیایی 

ورودی
حداکثر فشارآبدهی

مدلمدل پمپ G.P.M
(usa)1/minp.s.iMPabar

G3 /8M15.8560300020200DRAINETDRAINET  
MICRODRAIN

G1/ 8F5.1419,5350025250MICRODRAIN1DRAINET  
MICRODRAIN

G1/ 8F7.4028300020200MICRODRAIN2DRAINET  
MICRODRAIN
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ROBOKIM انژکتور اتوماتیک جهت مواد شیمیایی اینتر پمپ سری

ورودیخروجی

آبدهیوزن

مدل
Kg

G.P.M

(usa)
1/min

G3 /8MG3/ 8M0,26

2.11÷2.908÷11ROBOKIM0

3.17÷412÷15ROBOKIM1

4.22÷5.5516÷21ROBOKIM2

6.60÷10.8625÷41ROBOKIM3

SIMPLEX3 پرشر سوئیچ اینترپمپ سری

وزن

ورودی

 حداکثرآمپر
 درجهولتاژ

حفاظت

حداکثر فشارحداقل فشارپرشر سوئیچ

Kg
Resistive

AMP

Inductive

AMP
V.p.s.iMPabarp.s.iMPAbarp.s.iMPabar

0,27G1/4M51250IP 55435330725550300020200

SPEEDMATIC تنظیم کننده دور موتور دیزلی اینتر پمپ سری

وزن
ورودی

حداکثر فشارحداقل فشارحداکثر دماطول کورسطول کابل

KgIn.mm.In.mm.F°C °p.s.iMPAbarp.s.iMPAbar

0,43G3/8M39.3710000÷1.180÷3016775725550300020200

وزن کوپلینگ شیلنگ فشار قوی اینترپمپ کوپلینگ

مدل
°F

فشارابدهیحداکثر دما

° CG.P.M
)usa(1/minp.s.iMPabar

28414010.5040300021210

0,05

G1/4F

G3/8F

G1/4M

PART A

وزن
Kg

0,130

G1/4M

G3/8M

G1/2M

G1/4F

G3/8F

PART B
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محافظ حرارتی اینتر پمپ

دمای کارکرد
مدلورودی

°F° C

14563
G3/8MZPTP38

G1/2MZPTP12

تغییر دهنده فشار اینتر پمپ

مدلحداکثر فشارآبدهیحداکثر دماوزن

Kg°F° C
G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPabar

0,19176805.5521300020200VARIOPRESS

کلگی سند بلاست

ورودی

حداکثر فشارآبدهیحداکثر دماوزن

Kg°F° C
G.P.M

(usa)
1/minp.s.iMPabar

G1/4F0,38140602.1-10,58-401015-36257-2570-250

آکومولاتور فشار اینتر پمپ

وزن

ورودی

حداکثر فشارظرفیتفشار داخلی

Kgp.s.ibar
Cu.inch

(U.S.A)
Ip.s.iMPabar

0,9G1/2F9069.80,16360025250
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فیلتر آب اینتر پمپ

وزن
ورودیخروجیسایز فیلتراسیون

فشارآبدهی

KgG.P.M
(usa)I/minp.s.iMPabar

0,16300 µmG1/2MG1/2F5.8122145110

فیلتر مواد شیمیایی اینتر پمپ 

مدل : F1بدون چک ولو

مدل :  F2با چک ولو

پولی اینترپمپ

DC-DI0BA-F7مدلشیار

27,28100242AZ100X2A24

27,28140242AZ140X2A24

27,28160242AZ160X2A24

31,2880282AZ080X2A28

31,2890282AZ090X2A28

31,28100282AZ100X2A28

31,28140282AZ140X2A28

27,28160243AZ160X3A24

41,210100383AZ100X3A38

درجه فشار سنج اینتر پمپ

Øسایز
فشار

مدل
MPAbar

1/8BEST               P400-300-300ZMAN3005

1 /4 BSPT            P630-160-160ZMAN160B

1/ 4 BSPT             P630-250-250ZMAN250B

1/ 4 BSPT            P630-31,50-315ZMAN315B

1/ 4 BSPT            P630-400-400ZMAN400B

1/ 4 BSPT            P630-600-600ZMAN600B

1/ 4 BSPT           R630-60-60ZMAN060

1/ 4 BSPT           R630-100-100ZMAN100

1/ 4 BSPT           R630-160-160ZMAN160

1/ 4 BSPT           R630-31,50-315ZMAN315

1/ 4 BSPT           R630-400-400ZMAN400

1/ 4 BSPT           R630-600-600ZMAN600
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شیلنگ فشار قوی 

حداکثر دما
BA

Cحداکثر فشار

(mm)
Øمدل

F°C °p.s.iMPabar

212100M22×1,5FG1/4⸗22001515080001/4⸗ZTUBINA std for t series

302150M22×1,5FG3/8⸗ F °9026001818080001/4⸗ZTX3TUBO8 std for TX300 series

212100M22×1,5FG1/4⸗ F30002121080001/4⸗ZIPTUBO08 std for IP series

212100M22×1,5FM22×1,5F30002121080001/4⸗ZIPTUBO08 std for IPX series

302150M22×1,5FG3/8⸗ F °90260018180120001/4⸗ZIPTUBO012 special for TX300 series

302150M22×1,5FG3/8⸗ F °90260018180120001/4⸗ZIPTUBO015 special for TX300 series

212100M22×1,5FG1/4⸗ F220015150160001/4⸗ZIPTUBO16 special for T series

212100G3/8⸗ FG3/8⸗ F23001616080003/8⸗ZIPTUBO08R1

212100G3/8⸗ FG3/8⸗ F230016160100003/8⸗ZIPTUBO10R1

212100G3/8⸗ FG3/8⸗ F400027,5275100003/8⸗ZIPTUBO10R2

14060M22×1,5FG1/4⸗ F18001212080005/16⸗ZTUBIN std for BOX jel-quiky series

212100M22×1,5FM22×1,5F29002020080005/16⸗ZTXTUBO8 std for TX-TSX series

212100M22×1,5FM22×1,5F290020200120005/16⸗
ZTXTUBO12

special for TX-TSX series

302150M22×1,5FG3/8⸗ F °90290020200150005/16⸗
ZTXTUBO15

special for TX-500 series up to 200 bar

302150M22×1,5FG3/8⸗ F °90450031,5315150005/16⸗
ZTXTUBO16

special for TX-500 series 15-250

14060M22×1,5FG1/4⸗ F180012120160005/16⸗
ZTXTUBO16

special for box jel-Quiky serie

302150M22×1,5FG3/8⸗ F °90260018180200005/16⸗
ZTXTUBO20

special for TX-500 series up to 180 bar
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کوپلینگ سری پمپ

71
71HT
71SS

70
70HT
70SS

69-69HT515048

47-47HT
47SS-66

66HT-66SS
E3-SS3

C3W

44-60-60HT
63-63HTS

SS1-E2
C2W

مدل

∆IEC 100
IEC112 ∆

ZG044

IEC 160∆ZG66160

∆IEC 90∆IEC 90ZG070

∆IEC 71∆IEC 71ZG071

∆IEC 80∆IEC 80ZG080

∆IEC 71ZG07151

∆IEC 80ZG08051

∆IEC 100
IEC 112∆

ZG091

∆IEC 132ZG 104

∆IEC 132ZG132

∆IEC 100
IEC 112∆

ZG 151

∆IEC 160ZG203

 IEC
∆160ZG70160

∆IEC 80ZG70180

∆IEC 90ZGWW75

∆IEC 100
IEC 112∆

ZGWW94

NEMA56∆NEMA56∆NEMA56∆ZG56C

NEMA145∆NEMA145∆NEMA145∆ZG145TC

NEMA184∆NEMA184∆NEMA184∆ZGG184TC

NEMA213∆NEMA213∆NEMA213∆ZG 213TC

    SAE J 609   
EXT.4          

   SAE J 609
 EXT.4       

ZGONDA18

□SAE BZGH70SB

□SAEBZGH70SB

□SAECZGH71SC



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

103

فلنچ سری پمپ

71
71HT
71SS

70
70HT
70SS

5150

47-47HT
47SS-66

66HT-66SS
E3-SS3

C3W

44-60-60HT
63-63HTS
63SS-E1
SS1-E2

C2W

مدل

∆IEC 100 B14ZF044
∆IEC 90 B14∆IEC 90 B14∆IEC 90 B14ZF070
∆IEC 71 B14∆IEC 71 B14∆IEC 71 B14ZF071
∆IEC 80 B14∆IEC 80 B14∆IEC 80 B14ZF080

∆IEC 100 B14
∆IEC 112 B14

∆IEC 100 B14
∆IEC 112 B14ZF091

∆IEC 132 B14ZF132
∆IEC 100 B14
∆IEC 112 B14ZF151

NEMA56∆
NEMA145∆

NEMA56∆
NEMA 145∆ZF56145

⃝SAE J 609
A-B

⃝SAE J 609
A-BZFONDA18

□SAE BZFH47SB

□SAE BZFH70SB

□SAE CZFH71SC
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